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Este manual se basa en los numeros de serie:
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El simbolo de alerta de seguridad identifica

importantes mensajes de seguridad en la MEWR, Este simbolo de alerta de seguridad significa
signos de seguridad en los manuales o en cualquier iAtencion!
otra parte. Cuando vea este simbolo, esté alerta a
la posibilidad de lesiones personales o la muerte. iEsté alerta! Su seguridad esta en juego.
Siga las instrucciones presentes en el mensaje de
seguridad.
& PELIGRO
PELIGRO indica una situacion inminentemente peligrosa que, si no se evita,
ocasionara la muerte o lesiones graves.
& ADVERTENCIA
ADVERTENCIA indica una situacion potencialmente peligrosa que, si no se evita,
podria ocasionar la muerte o lesiones graves.
& PRECAUCION
PRECAUCION indica una situacion potencialmente peligrosa que, si no se evita,
puede ocasionar lesiones leves o moderadas. Se puede también utilizar para alertar
contra practicas no seguras.
IMPORTANTE
IMPORTANTE indica un(os) procedimiento(s) esencial(es) para el funcionamiento
seguro, que si no se sigue(n), puede(n) ocasionar un mal funcionamiento o danos a
la MEWP.
Instrucciones originales en inglés.
7
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Seccion 1: Informaciéon sobre la MEWP
Lea y preste atencion
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Seccion 1: Descripcion de su plataforma aérea Lea y preste atencion

SKYJACK mejora y amplia continuamente las caracteristicas de sus equipos y, por lo tanto, las especificaciones y dimensiones
estan sujetas a cambios sin previo aviso.

Plataformas de trabajo de elevaciéon moviles (MEWP, Mobile Elevating Work Platform) Definicién
Un dispositivo movil que tiene una plataforma de posicion ajustable soportada desde el nivel del suelo por una estructura.

Propésito del equipo
La serie SKYJACK Articulating Boom (serie con soporte de elevacion articulado, modelo SJ 46AJ y SJ 51AJ) MEWP esta disenada
para transportar y elevar personal, herramientas y materiales hasta zonas altas de trabajo.

Uso del equipo

La MEWP es una estacion de trabajo movil sumamente maniobrable. Su elevacion y conduccién deben realizarse sobre
una superficie plana, nivelada y compacta. Se puede conducir sobre terrenos desiguales Unicamente cuando la misma esté
totalmente baja.

Manual

El manual de funcionamiento se considera parte fundamental de la MEWP. Constituye una manera muy importante de comunicar
informacion necesaria sobre seguridad a usuarios y operadores. Siempre se debe conservar una copia completa y legible de
este manual en el compartimiento de almacenamiento resistente a la intemperie incluido en la MEWP.

Operador

El operador debe leer y comprender completamente tanto este Manual de funcionamiento como el rétulo del panel de seguridad
ubicado sobre la plataforma y todas las demas advertencias presentes en este manual y en la MEWP. Compare los rétulos
de la MEWP con los rétulos encontrados en este manual. Si alguno de los rétulos faltara o estuviera danado, reemplacelo
inmediatamente.

Politica de servicio técnico y garantia

SKYJACK garantiza que durante los primeros 24 meses cada plataforma aérea nueva de la serie articulada estara libre de
defectos de piezas y manufactura. Cualquier pieza defectuosa sera reemplazada o reparada por su distribuidor SKYJACK local
sin cargo alguno por las piezas o la mano de obra. Para informacién sobre las extensiones o exclusiones de la declaracion de
garantia, pdngase en contacto con el centro de ayuda de SKYJACK.

Accesorios opcionales

La MEWP SKYJACK esta disenada para aceptar varios accesorios opcionales. Estos aparecen listados en “Caracteristicas estandar
y opcionales” en la Tabla 4.1. Las instrucciones de funcionamiento para estas opciones (si estan incluidas) se encuentran en
la Seccion 3 de este manual.

En el caso de componentes o sistemas no estandar, pdngase en contacto con el departamento de servicio de SKYJACK en
@ :44-1691-676-235
: 44-1691-676-238

Incluya el modelo y el nUmero de serie para cada una de las MEWP.

Alcance de este manual
a. Este manual corresponde a la versién CE de los modelos de la MEWP con soporte de elevacion articulado, enumerados
en laTabla 4.1.

- Los equipos identificados con “CE” cumplen con los requisitos de la Directiva relativa a las maquinas 2006/42/CE y la
Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE.

b. Se requiere que los operadores cumplan con las reglamentaciones de seguridad y de salud nacionales, estatales o
territoriales/provinciales y locales pertinentes al funcionamiento de esta MEWP.

- skYfACK
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Reglas de seguridad Seccion 1: Descripcidon de su plataforma aérea

& ADVERTENCIA

El incumplimiento de las responsabilidades requeridas para el uso y funcionamiento de esta MEWP podria
ocasionar lesiones graves o la muerte.

Recordatorios de seguridad para el operador
Un estudio llevado a cabo por St. Paul Travelers mostré que la mayoria de los accidentes son ocasionados por el operador, al
no seguir este ciertas reglas y precauciones de seguridad sencillas y basicas.

Un comportamiento prudente por parte del operador constituye el mejor seguro contra accidentes. Por lo tanto, el uso correcto
de esta MEWP es obligatorio. Las siguientes paginas de este manual deben ser leidas y comprendidas completamente antes
de utilizar la MEWP,

El sentido comun aconseja el uso de indumentaria protectora cuando se trabaje en una maquina o cerca de ella. Utilice
dispositivos de seguridad adecuados para proteger sus ojos, oidos, manos, pies y cuerpo.

Queda estrictamente prohibida cualquier modificacién del disefio original sin una autorizacion por escrito de SKYJACK.

Peligro de electrocucion

Esta MEWP no se encuentra aislada eléctricamente. Mantenga una distancia minima segura de aproximacion (MSAD, por
sus siglas en inglés) a las lineas tension y a las piezas con carga eléctrica, tal y como se detalla mas abajo. El operador debe
permitir que la plataforma se balancee, sacuda o incline. Esta MEWP no brinda proteccién contra el contacto con un conductor
cargado eléctricamente o la proximidad con el mismo.

NO UTILICE LA MEWP COMO CONEXION A TIERRA PARA SOLDAR.
NO OPERE LA MEWP CUANDO HAYA RELAMPAGOS O TORMENTAS.
NO UTILICE LA MEWP CERCA DE LINEAS DE TENSION. MANTENGA UNA DISTANCIA SEGURA DE APROXIMACION
(MSAD) A LAS LINEAS DE TENSION CON CORRIENTE.

A PELIGRO

Evite las lineas de tension.

Distancia minima segura de aproximacion

Nota orientativa de CE
“Evite el peligro de las lineas eléctricas en la altura”
Siga estrictamente las normas y reglamentaciones gubernamentales
que se apliquen en su pais.

iCUALQUIER OMISION INCURRIDA EN LA PREVENCION DE ESTE RIESGO OCASIONARA
LA MUERTE O LESIONES GRAVES!

60023AE-CE
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Seccion 1: Descripcion de su plataforma aérea

Reglas de seguridad

Precauciones de seguridad
Conozca y comprenda las precauciones de seguridad antes de pasar a la siguiente seccion.

& ADVERTENCIA

El no acatamiento de las siguientes

precauciones de seguridad podria ocasionar

vuelcos, caidas, choques u otros peligros
causantes de muerte o lesiones graves.

FAMILIARICESE CON todas las reglamentaciones
nacionales, estatales o territoriales/provinciales y
locales vigentes para su MEWP y lugar de trabajo.

GIRE el interruptor de desconexion de la alimentacion

eléctrica principal a la posicion de apagado O cuando
deje la MEWP desatendida. Retire la llave para impedir
el uso no autorizado de la MEWP.

UTILICE toda la indumentaria protectora y dispositivos
de seguridad personal que le hayan sido suministrados
0 que sean necesarios debido a las condiciones del
trabajo.

NO utilice indumentaria holgada
como corbatas que cuelguen,
bufandas, anillos, relojes de pulsera
u otras joyas mientras utilice esta
MEWP.

EVITE enredarse con cuerdas,
cables o mangueras.

EVITE caerse. Permanezca dentro
de los limites de las barandillas.

NO eleve la MEWP instalada sobre
unvehiculo (MEWP) en condiciones
de viento o chaparrones que
excedan los limites especificados
en la Seccion 4, Tabla 4.5.

SJ 46AJy SJ 51AJ

NO incremente la superficie lateral
de la plataforma. El incremento de
la superficie expuesta al viento
disminuira la estabilidad de la
MEWP. Evite montar toldos sobre
la plataforma.

NO cleve la MEWP si no se encuentra sobre una
superficie firme y nivelada.

NO conduzcalaplataformaestando
elevada cerca de irregularidades o
agujeros en el terreno de ningun
tipo, cerca de muelles de carga,
residuos, desniveles o superficies
que puedan afectar la estabilidad
de la MEWP.

NO c¢eleve ni conduzca Ila
plataforma si esta elevada en una
pendiente. La conducciéon con
la plataforma elevada se debe
efectuar Unicamente sobre una
superficie firme y nivelada.

Si el uso en zonas con
agujeros o desniveles fuera
absolutamente necesario, no
se permitird la conduccién con
la plataforma elevada. Ubique la
MEWP horizontalmente solo con
la plataforma totalmente bajada.
Solo después de asegurarse de
que las 4 ruedas o largueros (si
estan incluidos) estan contacto
con una superficie firme 'y
nivelada puede elevarse la MEWP.
Tras la elevacién, la funcién de
conduccion no debe ser activada.

NO conduzca la plataforma si
esta elevada sobre una superficie
blanda o irregular.

NO ascienda o descienda una
pendiente de mas del 45 % (traccién
en 2 y 4 ruedas). La conduccion
de la plataforma con el soporte de
elevacion en posicion elevada debe
ser efectuada Unicamente sobre
superficies firmes y niveladas.




Reglas de seguridad

Seccion 1: Descripcidon de su plataforma aérea

Precauciones de seguridad (continuacion)
Conozca y comprenda las precauciones de seguridad antes de pasar a la siguiente seccion.

* NO opere una MEWP que tenga
escaleras, andamios u otros
mecanismos montados sobre ella
para aumentar su tamano o altura
de trabajo. Esta prohibido.

e NO cejerza fuerza horizontal
(manual) sobre la MEWP que
exceda los limites especificados
en la Tabla 4.5.

¢ NO utilice la MEWP como gruda.
Esta prohibido.

e NO trepe por el brazo de la
estructura del soporte de elevacion.
Esta prohibido.

* NO se siente ni se pare sobre las @

barandas ni trepe por ellas. Esta
prohibido.

e EVITE las obstrucciones aéreas.
Cuando eleve o conduzca la MEWP,
tenga en cuenta las obstrucciones
aéreas u otros posibles peligros en
torno a la misma.

* EVITE los peligros de
aplastamiento. Cuando eleve o
conduzca la plataforma aérea,
tenga en cuenta los peligros de
aplastamiento. Mantenga todas
las partes del cuerpo dentro del
perimetro de la MEWP.

sKkYfACK
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TENGA EN CUENTA los puntos
ciegos al utilizar la MEWP.

ASEGURESE de que no haya
personal u obstrucciones en la
trayectoria del recorrido, incluidos
los puntos ciegos.

NO baje la plataforma a menos que la superficie que
se encuentra por debajo de la misma se encuentre
despejada de personal y de obstrucciones.

NO utilice el soporte de elevacion
para empujar o tirar de objetos, o
para elevar el vehiculo.

NO eleve la MEWP mientras esta
se encuentre sobre un camion,
montacargas u otro dispositivo o
vehiculo.

Estan prohibidas las EXHIBICIONES DE DESTREZA
de conduccién y las bufonadas.

ASEGURESE DE QUE TODOS |os neumaticos estén
en buenas condiciones y de que las tuercas de las
ruedas estén correctamente apretadas.

NO utilice la plataforma con
neumaticos o ruedas con la
presién de aire inadecuada o con
dafnos. Consulte la Seccién 2:
Conjunto de rueda/neumatico.

NO altere ni inhabilite los interruptores limitadores u
otros dispositivos de seguridad.

NO utilice la MEWP si las barandas, los pasadores de
blogueo y la puerta de entrada no estan en su lugar.

SJ 46AJ y SJ 51AJ



Seccion 1: Descripcion de su plataforma aérea Reglas de seguridad

Precauciones de seguridad (continuacion)
Conozca y comprenda las precauciones de seguridad antes de pasar a la siguiente seccion.

* NO exceda la capacidad nominal
de la MEWP.

* NO ubique laMEWP contra otro objeto para estabilizarla
0 apoyarla.

* NO coloque materiales sobre las barandas y no cargue
materiales que superen los limites establecidos por
las barandas, a menos que haya sido aprobado por
Skyjack.

* NO opere la MEWP si no funciona
correctamente o si alguna de sus
piezas esta dahada o desgastada.

e NO distribuya la carga de forma
desigual.

e NO utilice la plataforma bajo la
influencia del alcohol o las drogas.

e NO deje la MEWP desatendida y
con la llave puesta en el interruptor
de arranque.

* NO intente desenganchar una plataforma enganchada
utilizando los controles inferiores, hasta que el personal
haya sido retirado de la plataforma.

= 7,
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Reglas de seguridad
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Seccion 1: Descripcidon de su plataforma aérea

Precauciones de seguridad (continuacion)
Conozca y comprenda las precauciones de seguridad antes de pasar a la siguiente seccion.

Proteccion contra caidas

Skyjack recomienda el uso de un sistema de proteccion
anticaidas para mantener al ocupante dentro del
perimetro de la plataforma, y asi el ocupante no esté
expuesto a ningun riesgo de caida que requiera un
sistema de parada de caida.

Todo equipo de proteccion personal contra caidas
debe cumplir con las regulaciones gubernamentales
correspondientes y debe ser inspeccionado y utilizado
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Todo equipo de proteccion personal contra caidas debe
engancharse solo a los puntos autorizados de anclaje
dentro del area de la plataforma aérea.

& ADVERTENCIA

La entrada a la MEWP y la salida de la misma
deben efectuarse unicamente utilizando el
sistema de tres puntos de contacto.

» Utilice solamente aberturas debidamente
equipadas.

e Entre y salga inicamente cuando la MEWP

se encuentre en la posicion totalmente
retraida.

Para entrar a la plataforma y salir de la misma utilice
tres puntos de contacto. Entre en la plataforma y
salga de ella Unicamente cuando la plataforma esté
sobre el suelo (no elevada). Entre o salga de la
MEWP de cara a la misma.

Tres puntos de contacto significa que las dos manos

y un pie o una mano y los dos pies estan en contacto
con la MEWP o el suelo en todo momento durante la

entrada y la salida.

& ADVERTENCIA

El operador no debe usar ninguna MEWP que:

no parezca estar funcionando correctamente.
haya sido danhada o parezca tener piezas gastadas
o que faltan.

tenga alteraciones o modificaciones no aprobadas
por el fabricante.

tenga dispositivos de seguridad que hayan sido
alterados o inhabilitados.

se encuentre rotulada o bloqueada para no ser
utilizada o para ser reparada.

Cualquier omisién incurrida en la prevencion de estos
peligros podria ocasionar la muerte o lesiones graves.

Inspeccion del lugar de trabajo

No utilice el equipo en ubicaciones peligrosas.
Realice una inspeccion exhaustiva del lugar de trabajo
antes de utilizar la MEWP, para identificar peligros
potenciales en el area de trabajo.

Tome nota de los equipos en circulacién por la zona.
Realice las acciones adecuadas para evitar colisiones.

SJ 46AJ y SJ 51AJ



Seccion 2: Familiarizacion Serie SJ AJ

2.1 Familiarizacion con el soporte de elevacion de la serie con articulacion

& ADVERTENCIA
La familiarizacion con la MEWP debe ofrecerse solamente a personas CUALIFICADAS y CAPACITADAS
para operar una MEWP.

No opere esta MEWP sin la debida autorizacion y capacitacion. Cualquier omision incurrida en la prevencion
de este peligro podra ocasionar la muerte o lesiones graves.

Es responsabilidad del operador leer, comprender por completo y seguir todas las instrucciones y
advertencias que aparecen en este manual de funcionamiento y en el MEWP.
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Consola de control
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e
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Es responsabilidad del operador leer, comprender por completo y seguir todas las instrucciones y
advertencias que aparecen en este manual de funcionamiento y en la plataforma aérea.
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Funciones de control

2.2 Identificacion de los componentes
Las siguientes descripciones se proporcionan Unicamente
con el fin de identificacion, explicacion y ubicacion.

2.2-1 Interruptor de desconexion de la
alimentacion eléctrica principal e
indicador de carga de la bateria

Este interruptor de desconexion de alimentacién eléctrica

principal e indicador de carga de bateria se encuentran

ubicados en el compartimiento del motor, cerca de la bateria.

Figura 2-1. Interruptor de desconexién de la alimentacion
eléctrica principal e indicador de carga de la bateria

1. Indicador de carga de la bateria: cuando el interruptor
de desconexion de alimentacién eléctrica principal se
encuentra en la posicién de encendido | el indicador
de carga muestra el voltaje de la bateria. Consulte la
Seccidn 2.4-2 para consultar instrucciones sobre los
diferentes niveles de voltaje de la bateria.

2. Interruptor de desconexién de la alimentacion

eléctrica principal: cuando este interruptor se encuentra

en la posicién de apagado , desconecta todos los
circuitos de alimentacion. Para poner en funcionamiento
cualquier circuito, el interruptor debe estar en la posicion

de encendido |. Gire el interruptor a la posicion de
apagado O cuando se transporte la MEWP.

2.2-2 Sensor de inclinacion

El sensor de inclinacion esta situado en la parte superior o
interior de la consola de control de la base. Esta disehado
para evitar que se conduzca la MEWP cuando esta en una
pendiente que supera un limite predeterminado.

& ADVERTENCIA

Si la MEWP se inclina y causa que la
alarma suene, se debe bajar la plataforma
completamente. Asegurese de que la MEWP
esté sobre una superficie firme antes de
utilizarla. Consulte la Secciéon 3.11 para
instrucciones sobre como reposicionar la
plataforma tras su inclinacion.

sKkYfACK
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Seccion 2: Familiarizacion

2.2-3 Valvula de paso de la transmision

Esta valvula se encuentra ubicada en el lado interno de la
bomba de impulsion y se puede identificar por una marca
de pintura amarilla sobre ella.

8o

P

Figura 2-2. Valvula de paso de la transmision

1.  Valvula de paso con vastagos de control de la
transmision: cuando se afloja esta valvula dos vueltas
hacia la izquierda, se utiliza para controlar las valvulas
de descarga de control de la transmision, de manera
que la plataforma pueda ser cargada o descargada
desde un remolque, utilizando una linea de cabestrante.

2.2-4 Sistema de frenos

El sistema de frenos esté situado en el compartimiento de
control. Los frenos deben liberarse manualmente antes de
empujar, arrastrar/levantar con cabestrante o remolcar la
plataforma. Consulte la Seccién 2.5-1 para informarse sobre el
procedimiento de liberacidon manual de los frenos. El sistema
contiene los siguientes controles:

Figura 2-3. Sistema de frenos

1. Pistén de la valvula de restablecimiento automatico de
los frenos
2. Bomba de mano de los frenos

SJ 46AJ y SJ 51AJ

Es responsabilidad del operador leer, comprender por completo y seguir todas las instrucciones y

advertencias que aparecen en este manual de funcionamiento y en el MEWP.



Seccion 2: Familiarizacion Funciones de control

2.2-5 Interruptor de bloqueo de diferencial

Este interruptor estd ubicado en la consola de control de
la plataforma. El sistema de bloqueo de diferencial ofrece
mas traccion aplicando potencia equivalente a cada rueda
sin importar la traccion. El bloqueo de diferencial se puede
utilizar para evitar atascos cuando se conduce en terreno
rocoso, fangoso o blando. Consulte la Seccién 2.4-4 para
obtener instrucciones para realizar las pruebas del interruptor
de bloqueo de diferencial.

& ADVERTENCIA

Antes de activar el bloqueo de diferencial,
asegurese de colocar el controlador de
conduccion/direccion en la posicion neutra.

2.2-6 Interruptor de pedal

El interruptor de pedal se encuentra en el suelo de la
plataforma. Cuando se presiona con el pie y se mantiene
pisado, habilita los controles de la consola de control de la
plataforma.

Figura 2-4. Interruptor de pedal

NOTA
El interruptor de pedal estd equipado con una
funcion antibloqueo de 15 segundos, que
desactiva el interruptor de pedal si el operador
lo pisa durante 15 segundos sin activar ninguna
funcion.
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Funciones de control Seccion 2: Familiarizacion

2.2-7a Sistema de deteccion de carga de la plataforma

El sistema de deteccion de carga de la plataforma es un dispositivo que detecta cualquier sobrecarga en la plataforma antes de
que el sistema inhabilite las funciones de conduccion y de los soportes de elevacion. Este sistema se mantiene activo mientras
la MEWP esté encendida.

Si la plataforma resulta sobrecargada mientras esta en modo de trabajo (el soporte de elevacion esta elevado a mas de 15 grados
del eje horizontal o esta extendido a mas de 15 cm), el sistema de deteccién de carga inhabilitara todas las funciones normales
y generara una sehal de aviso (una luz indicadora y una alarma sonora) para el operador.

Si la plataforma resulta sobrecargada en modo de conduccion, el sistema de deteccion de carga generara una senal de aviso
(una luz indicadora y una alarma sonora) para el operador, pero no inhabilitara ninguna de las funciones normales.

En la tabla siguiente se muestra el intervalo entre avisos de indicacién para el operador, hasta el momento en que se produce
la sobrecarga.

2.2-7b Tabla de estado de sobrecarga

Peso Luz indicadora Alarma sonora Controles de funciones de la plataforma

93 % - 99 % Encendida Apagada Habilitados
100% Intermitente Apagada Habilitados
> )
(Mo d; :!:(:r:baio) Intermitente Sonido intermitente Inhabilitados
= 100 % . L . .
(Modo de conduccién) Intermitente Sonido intermitente Inhabilitados

1133AA-CE

& ADVERTENCIA

No haga funcionar la unidad de potencia de emergencia si se excede la capacidad de la plataforma.
Si la plataforma resulta sobrecargada debido al contacto con una obstruccion aérea, siga uno de estos
procedimientos:

e Retire la obstruccion de la plataforma y, a continuacion, tras una pausa de 4 segundos, podran reanudarse
las funciones normales.
* Use la unidad de alimentacion eléctrica de emergencia (situada en la consola de control de la base)
para liberar la plataforma de la obstruccion.

sKkYfACK
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advertencias que aparecen en este manual de funcionamiento y en el MEWP.
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2.2-8 Consola de control de la base
Esta consola de control se encuentra en el panel situado en el compartimiento de control.

2a.

2b.

sKkYfACK
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Seccion 2: Familiarizacion

iz

2

560 &

AO® ®

Figura 2-5. Consola de control de la base

Interruptor de llave para base/apagado/plataforma:
selector de tres posiciones que permite al operador
cortar{_) la alimentacion eléctrica de la MEWP o activar

la consola de control de la base #ﬁ o de laplataforma

Medidor de horas: registra el tiempo acumulado de
funcionamiento del motor.

Contador de descenso de emergencia: este medidor
se incrementa cada vez que se activa la unidad de
potencia de emergencia mientras la MEWP no se
encuentra en modo de trabajo ni sobrecargada.

Fallo del motor: esta luz indica un fallo en el sistema
de control del motor.

Interruptor de extension/retraccion del soporte
secundario de elevacion: este interruptor controla

> +
la extension f o la retraccién E del soporte
secundario de elevacion.

5.

Interruptor de arranque/activacion de funciones/
alimentacion de emergencia: este interruptor temporal,

cuando se mantiene en la posicién de arranque 6
enciende el motor. Cuando se mantiene en la posicién

de habilitacién de funcién @ se activan las funciones
de control de la base. Con el motor apagado, y cuando
se mantiene en la posicion de unidad de alimentacion

eléctrica de emergencia , se activan las funciones
de control de la base utilizando la unidad de alimentacion
eléctrica de emergencia.

& ADVERTENCIA

No haga funcionar las funciones del soporte
de elevacion si se excede la capacidad de la
plataforma.

Interruptor de rotacion de la plataforma: este
interruptor controla la rotacion hacia la izquierda

= 0 hacia la derecha #, de la plataforma.

Interruptor de rotacion de la torreta: este interruptor
controla la rotacion de la torreta hacia la izquierda

=~ ohacialaderecha =« .
-— -

SJ 46AJ y SJ 51AJ

Es responsabilidad del operador leer, comprender por completo y seguir todas las instrucciones y

advertencias que aparecen en este manual de funcionamiento y en el MEWP.
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2.2-8 Consola de control de la base (continuacion)

10.

11.

12.

13.

Funciones de control

12

10

b &

Figura 2-5. Consola de control de la base

Interruptor de ascenso/descenso del soporte
principal de elevacién: este interruptor controla el

k ¥
ascenso ? o descenso ,E:. del soporte principal
de elevacion.

Interruptor de control de nivelacion de la plataforma:
este interruptor anula la nivelacién automatica de I‘s
plataformay controla la inclinacién hacia arriba Eﬁg

0 hacia abajo Eﬂ de la misma.

Interruptor de ascenso/descenso del elevador: este

0 4
interruptor controla el ascenso f o descenso §=D
del elevador.

Interruptor de subida/bajada del brazo: este interruptor

0
controla el movimiento de subida E- 0 bajada
¥ del brazo.

Bujia de precalentamiento(gasoéleo): esta luz se
ilumina hasta que las bujias de precalentamiento hayan
completado la duracién de su ciclo de inicio. Cuando
la luz se apaga, el motor esta listo para ser arrancado.

Boton de parada de emergencia: este pulsador rojo

con “cabeza de hongo” © desconecta la alimentacién
eléctrica que controla los circuitos y apaga el motor.

SJ 46AJy SJ 51AJ

Es responsabilidad del operador leer, comprender por completo y seguir todas las instrucciones y

14.

15.

Interruptor de diagnéstico del motor: este interruptor

, cuando se sitda en cualquier direccion, activa una
luz intermitente de cédigo de error de la unidad de
control del motor (ECU).

Disyuntores: en caso de una sobrecarga de
alimentacion eléctrica o de un cortocircuito de positivo
amasa, el disyuntor correspondiente salta. Presione de
nuevo el disyuntor para su restablecimiento.

skYfACK
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advertencias que aparecen en este manual de funcionamiento y en el MEWP.

7

>
=
=
>
=
B
(=]
o
4




Z
o
<
N
&
g
=
=
=

Funciones de control

2.2-9

Consola de control de la plataforma

Seccion 2: Familiarizacion

Esta consola de control esta instalada en la baranda delantera de la plataforma. Contiene los siguientes controles:

sKkYfACK
Pagina 18

Figura 2-6. Consola de control de la plataforma

Interruptor de arranque/encendido/apagado del
motor: este interruptor, cuando se mantiene unos

instantes en la posicién de arranque , enciende
el motor. Una vez que haya arrancado, el interruptor

regresa a la posicion de encendido . Cuando el

interruptor esta en la posicion de apagado @ se
apaga el motor.

Pulsador de la bocina: Si se presiona este pulsadorh::',
suena una bocina tipo automovil.

Luces indicadoras del estado de las funciones: estas

luces indican el estado de funcionamiento y errores en
las funciones de los controles o el motor.

e ols|

i J

A. Interruptor de pedal: esta luz se ilumina si se
pisa el interruptor de pedal. Esta equipado con
una funcion antibloqueo de 15 segundos, que
desactiva el interruptor de pedal si el operador
lo pisa durante 15 segundos sin activar ninguna
funcion.

B. Inclinacién del vehiculo: esta luz se ilumina
si el vehiculo de la MEWP se encuentra en un
angulo de inclinaciéon que activa el sensor de
inclinacién. En este caso, sonara una alarma
sonora en la plataforma. Consulte la Seccion 3.11
para instrucciones sobre como reposicionar la
plataforma tras su inclinacion.

C. Luzde sobrecarga: luz de color rojo que indica el
estado de sobrecarga de la plataforma. Consulte
la Seccion 2.2-7.

D. Motor: esta luz indica un fallo del sistema de
control del motor.

E. Combustible: esta luz indica bajo de nivel de
combustible.

F. Bujia incandescente (diésel): esta luz se
ilumina hasta que las bujias incandescentes han
completado la duraciéon de su ciclo de inicio.
Cuando la luz se apaga, el motor esta listo para
ser arrancado.

Boton de parada de emergencia: este pulsador rojo

con “cabeza de hongo” desconecta la alimentacion
eléctrica que controla los circuitos y apaga el motor.

Unidad de energia de emergencia: este interruptor

¥ activa la unidad de energia de emergencia.

Interruptor de par motor: este interruptor selecciona
ey
un par motor bajo ¢ —» oalto &= .

SJ 46AJ y SJ 51AJ

Es responsabilidad del operador leer, comprender por completo y seguir todas las instrucciones y

advertencias que aparecen en este manual de funcionamiento y en el MEWP.
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Funciones de control

2.2-9 Consola de control de la plataforma (continuacion)

Figura 2-6. Consola de control de la plataforma

7. Interruptor de velocidad baja/alta de aceleracion: 11. Interruptor de extension/retraccion del soporte
este interruptor permite seleccionar entre velocidad secundario de elevacion: este interruptor controla la

> <+
baja @ yalta@ de aceleracién del motor. L § o fﬂ
extension o la retraccién del soporte

8. Controlador de la conduccion/direccion: esta palanca secundario de elevacion.
de un solo eje controla la conduccion hacia adelante
4 J 12. Controlador de ascenso/descenso del elevador:

esta palanca de un solo eje controla el ascenso
ohaciaatras ¢ . Elinterruptor de balarlgl’n (oscilante) 1 {1 $=D
T §:‘ 0 descenso del elevador.
controla la direccion hacia la izquierda 0 hacia la 13. Interruptor de control de nivelacién de la plataforma:
este interruptor anula la nivelacion automatica de
) la plataforma y controla la inclinacion hacia arriba
derecha | . Resortes internos restablecen la palanca A 3
a la posicién neutra cuando la palanca se suelta. ? 0 hacia abajo ? de la plataforma.

9. Interruptor de bloqueo de diferencial: cuando se 14. Interruptor de rotacion de la plataforma: este
presiona hacia adelante y se libera este interruptor interruptor controla la rotacién a la izquierda
temporal, el bloqueo de diferencial @ se activa y
se enciende la luz del diferencial. Cuando se presiona o ala derecha # de la plataforma.

L =
hacia atras y se libera, el bloqueo de diferencial se i
desactiva y apaga la luz del diferencial. 15. Controlador de soporte de elevacién/torreta:
esta palanca de doble eje controla el ascenso

10. Interruptor de subida/bajada del brazo: este interruptor éﬁ X

o0 descenso del soporte principal
D .z . .z . . .
controla el movimiento de subida ﬁ- o bajada de elevacion, o bien la rotacion hacia la izquierda
0
ﬁi del brazo. .
&~ ohacialaderecha e de latorreta.
- - O

SJ 46AJ y SJ 51AJ SK‘/-‘ K
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Es responsabilidad del operador leer, comprender por completo y seguir todas las instrucciones y

advertencias que aparecen en este manual de funcionamiento y en el MEWP.
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Inspeccion visual y de mantenimiento

Seccion 2: Familiarizacion

Baranda de la
plataforma

Caja del manual

Consola de control
de la plataforma

| Interruptor de pedal

i 'l\
”’,‘bh_—-— Moédulo de la plataforma

2.3 Inspecciones visuales y diarias de
mantenimiento

Las inspecciones visuales y diarias de mantenimiento

empiezan con la verificacion del estado de cada uno de los

elementos descritos en esta seccion, en el orden descrito.

& ADVERTENCIA

Para evitar lesiones personales, no utilice la
MEWP hasta que se reparen todas las averias
o los danos.

& ADVERTENCIA

Para evitar posibles lesiones personales,

asegurese de que la MEWP esté apagada

durante las inspecciones visuales y diarias
de mantenimiento.

& PRECAUCION

Asegurese de que la MEWP se encuentra
sobre una superficie firme y nivelada.

NOTA
Mientrasrealizalasinspeccionesvisualesy diarias
de mantenimiento, asegurese de inspeccionar
también los interruptores limitadores, asi como

los componentes eléctricos e hidraulicos.

2.3-1 Rotulos

Consulte la Seccion 5: Rotulos de este manual, para
determinar si todos los rotulos estan colocados y son legibles.

sKkYfACK

2.3-2 Elementos eléctricos

El mantenimiento de los componentes eléctricos es
fundamental para el buen rendimiento y la durabilidad de
la MEWP.

Inspeccione las areas siguientes para detectar si hay

cables o alambres defectuosos, corroidos o sueltos:

e conjunto de cableado entre el soporte de elevacion
y la plataforma

e tablero eléctrico del compartimiento del motor

e conjunto de cableado del motor

e conjunto de cableado del colector giratorio

2.3-3 Interruptores limitadores

Asegurese de que los interruptores limitadores estén
correctamente fijados y que no haya sefales visibles de dafos
ni obstrucciones del movimiento.

2.3-4 Elementos hidraulicos

El mantenimiento de los componentes hidraulicos es
fundamental para el buen rendimiento y la durabilidad de
la MEWP,

Realice una inspeccién visual alrededor de los

elementos siguientes:

e filtro del depdsito hidraulico, accesorios,
mangueras, unidad de alimentacion eléctrica de
emergencia

* accesorios del compartimiento del motor,
mangueras, bomba principal, filtro y superficie de
la torreta y la base

e todos los cilindros hidraulicos

e todos los colectores hidraulicos

e superficie inferior de la torreta

e localizada por debajo de la base

e area del suelo por debajo de la MEWP

SJ 46AJ y SJ 51AJ
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Inspeccién visual y de mantenimiento

Filtro de presion N

de carga

Filtro de
presion alta

Silenciador
» L]
— 7
|
2 ‘BRIl Filtro del aire
Bateria
Indicador
= de carga

3 Interruptor de
desconexién de
la alimentacién
eléctrica principal

2.3-5 Compartimiento del motor

Aseglrese de que todos los cierres del
compartimiento estén debidamente colocados y
que funcionen adecuadamente.

Interruptor de desconexion de la alimentacion
eléctrica principal

- Gire el interruptor de desconexion de la

alimentacion eléctrica principal a la posicion

de apagado O

- Asegurese de que no haya piezas sueltas
o que falten, y que no haya senales visibles
de danos.

- Asegurese de que todos los cables estén
debidamente conectados y que el interruptor se
encuentra en condiciones de funcionamiento.

Bateria

Mantener la bateria en buen estado es fundamental
para el buen rendimiento del motor y la seguridad
del funcionamiento. Los niveles no adecuados de
fluido o los cables o conexiones danados pueden
causar dafos a los componentes del motor y
condiciones peligrosas.

& ADVERTENCIA

Peligro de explosion. Mantenga el
equipo alejado de llamas y chispas.
No fume cerca de las baterias.

& ADVERTENCIA

El acido de la bateria es extremadamente

corrosivo: utilice proteccién personal de ojos

y cara, asi como indumentaria adecuada de

proteccion. Si se produjera algin contacto,

inmediatamente enjuague con agua fria y
busque atencién médica.

SJ 46AJy SJ 51AJ

Es responsabilidad del operador leer, comprender por completo y seguir todas las instrucciones y

2.

Verifique que las cajas de las baterias no estén
danadas.

Limpie a fondo los terminales de las baterias y los
extremos de los cables con una herramienta de
limpieza para terminales o un cepillo de alambre.

Asegurese de que todas las conexiones de las
baterias se encuentren firmes.

Verifique el nivel de fluido de la bateria, si es
necesario. Si las placas no estan cubiertas por
un minimo de 13 mm de solucion, anada agua
destilada o desmineralizada.

Reemplace la bateria si estéd dafiada o no mantiene

la carga.
& ADVERTENCIA

Utilice piezas y componentes originales o
equivalentes aprobados por el fabricante
para la MEWP.

Indicador de carga
- Asegurese de que no haya piezas sueltas
o que falten, y que no haya senales visibles
de danos.

Filtro de presion alta
- Asegurese de que la estructura esté bien
colocada y que no haya senales visibles de
danos ni fugas.

skYfACK
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Inspeccion visual y de mantenimiento

Seccion 2: Familiarizacion

Filtro de presion . 2 &
de carga

Filtro de
presion alta “~_|

Silenciador
e
e
e
2 ¢ Filtro del aire
: Bateria
Indicador
= de carga

of
O
af .

0'@

Interruptor de
desconexién de
la alimentacién
eléctrica principal

* Bombas hidraulicas
- Asegurese de que no haya piezas sueltas
o que falten, y que no haya sefales visibles
de danos.

- Asegurese de que todos los pernos estén
debidamente apretados.

- Asegurese de que todos los accesorios y
mangueras estén debidamente acoplados
y que no haya fugas en los componentes
hidraulicos.

e Silenciador y escape
- Asegurese de que el sistema de silenciador y
escape esté debidamente acoplado, y de que
no haya senales visibles de danos.

* Bandeja pivotante del motor
- Asegurese de que no haya piezas sueltas o
que falten, ni sefales visibles de danos en la
bandeja pivotante del motor. Asegurese de
que el perno de desenganche rapido esté
debidamente colocado.

* Nivel de aceite del motor
- El mantenimiento de los componentes
del motor es fundamental para el buen
rendimiento y la durabilidad de la MEWP.

& ADVERTENCIA

Esté atento a si existen componentes del
motor que estén calientes.

sKkYfACK
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Verificacion del nivel de aceite con la varilla de
medicion
- El nivel de aceite debe estar en la zona
“segura”. Anada la cantidad de aceite
necesaria. Consulte la Tabla 4.2b para
obtener informacion sobre el tipo de aceite
recomendado.

Filtro de aire del motor
- Asegurese de que no haya piezas sueltas
o que falten, y que no haya senales visibles
de danos.

Fugas de combustible
- Aseglrese de que no haya fugas de
combustible.

& PELIGRO

El combustible que utiliza el motor es

inflamable. Inspeccione la MEWP en un

area bien ventilada, lejos de calentadores,

chispas y llamas. Mantenga siempre a mano
un extintor de incendios autorizado.

- Asegurese de que no haya senales visibles
de danos en el deposito de combustible, las
mangueras y los accesorios, ni de fugas de
combustible.

SJ 46AJ y SJ 51AJ

Es responsabilidad del operador leer, comprender por completo y seguir todas las instrucciones y

advertencias que aparecen en este manual de funcionamiento y en el MEWP.
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Inspeccion visual y de mantenimiento

Colector de freno

Deposito
hidraulico

Unidad de
alimentacién
eléctrica de —
emergencia f

[

Colector principal

Consola de control
de la base

Deposito de

/ combustible

2.3-6 Compartimiento de control
- Asegurese de que todos los cierres del
compartimiento estén debidamente
colocados y que funcionen adecuadamente.

* Consola de control de la base
- Asegurese de que todos los interruptores
estén en posicién neutra.

- Asegurese de que no haya piezas sueltas
o que falten, y que no haya sefales visibles
de danos.

*  Dep6sito hidraulico
- Asegurese de que la tapa del depdsito
hidraulico esté debidamente colocada.

- Asegurese de que no haya sefales visibles de
danos en el depdsito, ni de fugas hidraulicas.

*  Aceite hidraulico
- Asegurese de que el soporte de elevacion
esté en posicion retraida e inspeccione el
indicador de nivel situado en el lado del
deposito de aceite hidraulico.

- El nivel de aceite hidraulico debe estar entre la
marca de nivel minimo y méaximo del indicador.
Anada la cantidad de aceite necesaria. Consulte
la Tabla 4.2b para obtener informacion sobre el
tipo de aceite recomendado.

* Freno y colectores principales
- Asegurese de que todos los accesorios y
mangueras estén debidamente acoplados
y que no haya fugas en los componentes
hidraulicos.

- Asegurese de que no haya cables sueltos ni
sujetadores que falten.

SJ 46AJy SJ 51AJ

Es responsabilidad del operador leer, comprender por completo y seguir todas las instrucciones y

¢ Unidad de alimentacion eléctrica de emergencia
- Asegurese de que no haya piezas sueltas
o que falten, y que no haya senales visibles

de danos.

- Asegurese de que no haya cables sueltos ni
sujetadores que falten.

- Asegurese de que todos los accesorios y
mangueras estén debidamente acoplados
y que no haya fugas en los componentes
hidraulicos.

* Deposito de combustible

IMPORTANTE
Antes de utilizar la MEWP, asegurese de que
disponga de suficiente combustible para el
uso previsto.

- Asegurese de que la tapa del depdsito de
combustible esté debidamente colocada.

- Asegurese de que no haya senales visibles
de danos en el depdsito, ni de fugas de
combustible.

skYfACK
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Inspeccion visual y de mantenimiento

Seccion 2: Familiarizacion

Vista aérea

Interruptor limitador

Engranaje de
rotacion de la
/ torreta

Conjunto del
cilindro oscilante

Eje de direccion

Conjunto de
rueda/neumatico

Conjunto del cilindro
de direccion

* Fugas de combustible
- Aseglrese de que no haya fugas de
combustible.

& PELIGRO

El combustible que utiliza el motor es

inflamable. Inspeccione la MEWP en un

area bien ventilada, lejos de calentadores,

chispas y llamas. Mantenga siempre a mano
un extintor de incendios autorizado.

- Asegurese de que no haya senales visibles
de danos en el depdsito de combustible, las
mangueras y los accesorios, ni de fugas de
combustible.

2.3-7 Base

* Bloqueo de la torreta para transporte
- Asegurese de que el bloqueo de la torreta
para transporte esté desbloqueado y que no
haya piezas sueltas ni que falten, ni senales
visibles de dafos.

* Eje de direccion
- Asegurese de que el eje de la direccion esté
debidamente colocado, que no haya piezas
sueltas ni que falten, que todos los accesorios
y mangueras estén debidamente colocados
y que no haya senales visibles de fugas
hidraulicas.
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e Conjunto del cilindro oscilante
- Asegurese de que el conjunto del cilindro
oscilante esté bien colocado, que no haya
piezas sueltas ni que falten, que todos
los accesorios y mangueras estén bien
colocados y que no haya sefales visibles de
fugas hidraulicas.

NOTA
El eje oscilante estd bloqueado cuando la
MEWP se encuentra en modo de trabajo.
Consulte el diagrama 3.3. Diagrama de
oscilacion del eje.

¢ Conjunto del cilindro de direccion
- Asegurese de que el conjunto del cilindro de
direccion esté debidamente colocado, que
no haya piezas sueltas ni que falten, que
todos los accesorios y mangueras estén
debidamente colocados y que no haya
senales visibles de fugas hidraulicas.

* Barra de acoplamiento
- Asegurese de que no haya piezas sueltas ni
que falten, que los tornillos de los extremos de
la barra de acoplamiento estén debidamente
colocados y que no haya sefales visibles de
danos.

SJ 46AJ y SJ 51AJ

Es responsabilidad del operador leer, comprender por completo y seguir todas las instrucciones y

advertencias que aparecen en este manual de funcionamiento y en el MEWP.



Seccion 2: Familiarizacion

Inspeccién visual y de mantenimiento

Baranda de la
plataforma

Caja del manual

Punto de anclaje

-

Consola de control
de la plataforma

|| ___— Punto de anclaje

| __— Interruptor de pedal

Maodulo de la plataforma

*  Conjunto de rueda/neumatico
La MEWP esta equipada con neumaticos rellenos
de espuma. Cualquier fallo de los neumaticos o
las ruedas puede causar el vuelco de la MEWP.
También pueden producirse dafnos en los
componentes si no se detectan y reparan los
danos a tiempo.

- Inspeccionetodas las bandas de rodamiento y los
laterales de los neumaticos para detectar cortes,
grietas, perforaciones o desgastes anormales.

- Verifique el estado de las ruedas para detectar
danos o soldaduras agrietadas.

- Compruebe que las tuercas de las ruedas tienen
el par de torsion adecuado y que no estan flojas.

Consulte la Tabla 4.4 para informarse sobre las
especificaciones de las ruedas y los neumaticos.

& ADVERTENCIA

Mezclar neumaticos de diferentes tipos o
usar neumaticos de tipos diferentes a los
suministrados originalmente con este equipo
puede afectar adversamente la estabilidad
de la plataforma. Por ello, reemplace los
neumaticos Unicamente con el tipo exacto
aprobado por Skyjack. La operacién de la
plataforma con neumaticos que no sean
los aprobados y que no estén en buenas
condiciones puede ocasionar lesiones graves
o incluso la muerte.

2.3-8 Manuales
Asegurese de mantener en la caja de almacenamiento de
manuales el Manual de funcionamiento, la Declaracién
de CE y cualquier otra documentacién importante.

SJ 46AJy SJ 51AJ

Es responsabilidad del operador leer, comprender por completo y seguir todas las instrucciones y

Verifique que la caja de almacenamiento de
manuales esta instalada y en buen estado.

Asegurese de que los manuales sean legibles y
estén en buen estado.

Cuando termine de usar un manual, vuelva
a colocarlo en la caja de almacenamiento de
manuales.

2.3-9 Modulo de la plataforma

2.3-10

Asegurese de que no haya piezas sueltas o que
falten, y que no haya senales visibles de danos.

Asegurese de que todos los sujetadores estén
debidamente colocados.

Asegurese de que todas las barandas estén
debidamente colocadas y sujetas.

Asegurese de que la puerta funcione correctamente.

Asegurese de que no haya signos de deformacion
permanente.

Asegurese de que el interruptor de pedal funcione
correctamente y que no haya sido modificado,
inhabilitado ni bloqueado.

Consola de control de la plataforma
Asegurese de que todos los interruptores y
controladores estén en la posicién neutra y
debidamente instalados.

Asegurese de que no haya piezas sueltas o que
falten, y que no haya senfales visibles de dafnos.
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advertencias que aparecen en este manual de funcionamiento y en el MEWP.
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Inspeccion visual y de mantenimiento

Seccion 2: Familiarizacion

Placas antidesgaste

Soportes de elevacion
principal y secundario

Brazo © [y % ,
' Riel con traccién mecénica 0 .
0
Elevador ! s
Actuador giratorio ’
Célula de carga Cilindros
2.3-11 Actuador giratorio 2.3-14 Soporte de elevacion

- Asegurese de que no haya piezas sueltas o que - Asegurese de que no haya piezas sueltas o que
falten, y que no haya sefales visibles de danos. falten, y que no haya senales visibles de dafos.

- Asegurese de que todos los pernos y pasadores - Asegurese de que todos los pernos y pasadores
estén debidamente apretados. estén debidamente apretados.

- Asegurese de que todas las mangueras estén - Asegurese de que no haya senfales visibles
debidamente acopladas y que no haya fugas en de grietas en las soldaduras o la estructura, ni
los componentes hidraulicos. deformaciones.

2.3-12 Célula de carga - Asegurese de que todas las mangueras estén

- Asegurese de que no haya piezas sueltas o que debidamente acopladas y que no haya fugas en
falten, y que no haya senales visibles de danos. los componentes hidraulicos.

- Asegurese de que todos los pernos estén ¢ Cilindros
debidamente apretados. - Asegurese de que todos los cilindros estén

i i debidamente colocados y que no haya

- Ase_gurese de que todos los cab_le_s estén sefales de fugas.
debidamente conectados y en condiciones de
funcionamiento. * Placas antidesgaste

| ) - Asegurese de que todos los pernos estén

- Asegurese de que no haya residuos atrapados apretados, que no haya sefales visibles de
enjtrellla plataforma y el adaptador del soporte de dafios en las placas antidesgaste y que no
sujecion falten piezas.

2.3-13 Brazo ) _ «  Mangueras

- Asegurese de que no haya piezas sueltas o que - AsegUrese de que todas las mangueras estén
falten, y que no haya sefales visibles de danos. debidamente acopladas y que no haya fugas

- Asegurese de que todos los pernos y pasadores en los componentes hidraulicos.
estén debidamente apretados. «  Riel con traccién mecanica

- AsegUrese de que todas las mangueras estén - Aseglrese de que no haya piezas sueltas
debidamente acopladas y que no haya fugas en o que falten, y que no haya sefales visibles
los componentes hidraulicos. de danos.
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Seccion 2: Familiarizacion Inspeccion visual y de mantenimiento

Luz de trabajo

2.3-15 Equipamiento/accesorios opcionales

* Calentador de bateria/calentador de aceite
hidraulico (si viniera equipado)

- Asegurese de que el cable para calentamiento
de la bateria y del aceite hidraulico esté
debidamente acoplado, y que no haya
senales visibles de danos ni de fugas en los
componentes hidraulicos.

* Luz intermitente de color ambar (si viniera
provista)
- Asegurese de que lalampara esté debidamente
colocada y que no haya senales visibles de
danos.
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Es responsabilidad del operador leer, comprender por completo y seguir todas las instrucciones y
advertencias que aparecen en este manual de funcionamiento y en el MEWP.
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Pruebas de funcionamiento

Seccion 2: Familiarizacion

e ® @
L ]
Filtro hidraulico ¥ Y
de retorno
Filtro de
presion alta \
& D

of
O
af .

0'@

Silenciador
e
e
nﬁ
> . Filtro del aire
Bateria
Indicador
= de carga

Interruptor de
desconexién de
la alimentacién
eléctrica principal

2.4 Pruebas de funcionamiento

Las pruebas de funcionamiento tienen el fin de detectar
cualquier averia antes de poner en funcionamiento la MEWP.
El operador debe comprender y seguir paso a paso las
instrucciones para realizar una prueba de todas las funciones
de la MEWP.

IMPORTANTE
Nunca utilice una MEWP averiada. Si se
detecta cualquier averia, se debe poner un
cartel o rétulo en la MEWP y ponerse fuera
de servicio. So6lo un técnico debidamente
calificado puede realizar las reparaciones de
la MEWP.

Una vez completadas las correspondientes reparaciones y
antes de poner en funcionamiento la MEWP, el operador debe
volver a realizar la inspeccion previa a la utilizacién y una serie
de pruebas de funcionamiento.

Antes de realizar las pruebas de funcionamiento, asegurese de
leer y comprender la Seccion 3.8: Arranque y funcionamiento.

& PRECAUCION

Espere hasta que el motor se caliente
durante varios minutos a baja velocidad
antes de aplicar carga.
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& ADVERTENCIA

Temperaturas frias: se debe tener
cuidado cuando se opere la MEWP a bajas
temperaturas. Las temperaturas frias pueden
afectar al rendimiento de la MEWP. El frenado
y otras funciones pueden volverse mas lentas.
Durante los siguientes procedimientos,
pruebe todas las funciones varias veces hasta
que el rendimiento sea aceptable.

NOTA

La alarma de movimiento de todas las funciones
debe sonar cuando se opera el soporte de

elevacion y la funcion de conduccion.

SJ 46AJ y SJ 51AJ

Es responsabilidad del operador leer, comprender por completo y seguir todas las instrucciones y

advertencias que aparecen en este manual de funcionamiento y en el MEWP.




Seccion 2: Familiarizacion

Pruebas de funcionamiento

Consola de control de la base

e\___________ Parada de
1
&

) Interruptor de llave para
/ base/apagado/plataforma

emergencia

Interruptor de arranque/ 5 %"
habilitacién de funcién/ © TOT
alimentacion eléctrica ™| = 5 - ;
de emergencia \%@ =
I oL © o
Y0 » )
2.4-1  Prueba del interruptor de desconexion de la NOTA
alimentacion eléctrica principal Cierre todas las cubiertas antes de continuar
con el siguiente elemento.
1. En el compartimiento del motor, gire el interruptor de
desconexién de la alimentacion eléctrica principal a la 2.4-3  Consola de control de la base

posicion de apagado O .
Resultado: las funciones de la MEWP no funcionaran.

2.4-2 Prueba del indicador de carga

1.

En el compartimiento del motor, gire el interruptor de
desconexién de la alimentacion eléctrica principal a la
posicion de encendido I

Resultado: la aguja del indicador de carga debe
moverse y permanecer en el area verde.

Niveles del indicador de carga

Verde: Significa que la bateria esté debidamente cargada.
No se requiere ninguna accion. También indica que el
sistema de carga esta funcionando correctamente.
Amarillo o rojo: Indica un estado de carga baja. Si el nivel
del indicador de carga esta en un punto razonable del
area amarilla o roja, encienda el motor y recargue la
bateria antes de utilizar cualquier funcion de elevacién.
Después de recargar la bateria durante 15 a 30 minutos,
apague el motor y asegurese de que la aguja del
indicador de carga esté en el area verde.

ADVERTENCIA

Si la aguja del indicador de carga se
mantiene en el area de color amarillo o
rojo, inspeccione la bateria y el sistema de
carga para determinar si hay alguna averia,
y no eleve la plataforma porque el sistema
de descenso de emergencia puede no
funcionar correctamente.

SJ 46AJy SJ 51AJ

Es responsabilidad del operador leer, comprender por completo y seguir todas las instrucciones y

1.

En la consola de control de la plataforma, tire del boton
de parada de emergencia @

& ADVERTENCIA

Asegurese de mantener tres puntos de
contacto al subir a la plataforma o bajar
de ella.

*  Prueba de la luz de parada de emergencia de
la base

1. En la consola de control de la base, tire del

botdn de parada de emergencia :
Resultado: la luz de parada de emergencia
debe permanecer encendida de manera
continua. La luz de la bujia incandescente
debe encenderse y apagarse después de una
leve demora.

2. Gire el interruptor de llave para base/apagado/

plataforma a la posicion de base ﬂﬁ

3. Arranque el motor seleccionando la posicion de

arranque @ desde el interruptor de arranque/
habilitacién de funciones/alimentacion
eléctrica de emergencia.
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advertencias que aparecen en este manual de funcionamiento y en el MEWP.
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Pruebas de funcionamiento Seccion 2: Familiarizacion

Consola de control de la base

Interruptor de llave para
T / base/apagado/plataforma

Parada de
emergencia

—

Interruptor de arranque/ = { g‘"
habilitacién de funcién/ o TOT -
alimentacion eléctrica ~_{| & -~ - F :
de emergencia Nﬁm =t
{0\ © 0o
Olo= = = &
Yo F & )
* Prueba de parada de emergencia de la base *  Prueba de autonivelacion de la plataforma
1. Presione el boton de parada de emergencia 1. Baje el soporte de elevacion a la posicién
@ replegada.
Resultado: el motor se apagara y las funciones
de la MEWP no funcionsré% y 2. Ajuste la plataforma a una posicién nivelada
utilizando el interruptor de nivelacion de la
) . . plataforma.
2. Tire del botén de parada de emergencia @
y vuelva a arrancar el motor. X
? ¥
. s, 3. Suba ba'e?el soporte principal
* Prueba del interruptor de habilitacion de de elevacion %astja completar uFr: ciclc? P
funciéon y de todas las funciones de los soportes Resultado: la plataforma se man.tendré
de elevacion nivelada en todo momento.
& ADVERTENCIA *  Prueba dela alimentacion eléctrica de emergencia
A { h I ni i
o;:tgrtl:;gzsi ed se e?1ueel gl?e a Zia pfj;;:';aqun; 1. Enla consola de control de la base, presione
haya suficiente espacio para que el soporte hacia dentro el botdn de parada de emergencia
de elevacion pueda girar. para apagar el motor.
1. No mantenga oprimido el interruptor de 2. En la consola de control de la plataforma,

presione el boton de parada de emergencia

& PRECAUCION

Cuando la plataforma esté funcionando con
la alimentacion eléctrica auxiliar, no utilice

habilitacion de funcion . Intente activar
cada soporte de elevacién e interruptor de la
plataforma.

Resultado: las funciones de la plataforma y
los soportes de elevacién no funcionaran.

e

2. Mantenga oprimido el interruptor de habilitacion
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de funcion y active cada funcion de la
plataforma y soporte de elevacion.
Resultado: las funciones de la plataforma y
los soportes de elevacion deben funcionar
cuando sean seleccionados.
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mas de una funcién a la vez, a fin de no
sobrecargar el motor de bombeo auxiliar
de 12 voltios.

SJ 46AJ y SJ 51AJ

Es responsabilidad del operador leer, comprender por completo y seguir todas las instrucciones y

advertencias que aparecen en este manual de funcionamiento y en el MEWP.



Seccion 2: Familiarizacion Pruebas de funcionamiento

Consola de control de la base

d Interruptor de llave para
/ base/apagado/plataforma

emergencia

e\___________ Parada de
1
&

Interruptor de arranque/ 5 .%"
habilitacion de funcién/ od TOT 2.
alimentacién eléctrica &= - - 2 :
de emergencia \%@ &
2ot O 9. 2
NOTA * Prueba del interruptor de llave para base/

Para ahorrar la energia de la bateria, haga una
prueba de cada funcién a ciclo parcial.

apagado/plataforma

1. Verifigue que ambos botones de parada de

3. En la consola de control de la base, tire del emergencia estan afuera.

Resultado: la luz de la bujia incandescente
debe encenderse y apagarse después de una
leve demora.

botén de parada de emergencia ©

4. En el control de la base, gire el interruptor
de llave para base/apagaqo/plataforma ala

posicion de plataforma ﬂ

5. Seleccione la posicion alimentacion eléctrica

2. Arranque el motor.

3. En la consola de control de la base, gire
el interruptor de llave para base/apagado/

plataforma a la posicién de apagado O

de emergencia (1L ) del interruptor ) :
Resultado: el motor se apagara y las funciones

de arranque/habilitacion de funciones/

alimentacion eléctrica de emergencia y active
cada funcién del soporte de elevacion.
Resultado: todas las funciones seleccionadas
funcionaran.

Gire el interruptor de llave para base/apagado/

de la MEWP no funcionaran.

En el control de la base, gire el interruptor
de llave para base/apagado/plataforma a la

posicion de plataforma .

lataforma a la posicion de base L
P P & ADVERTENCIA
Asegurese de mantener tres puntos de
contacto al subir a la plataforma o bajar
de ella.

7. Seleccione la posicion alimentacion eléctrica

de emergencia @!@ del interruptor
de arranque/habilitaciéon de funciones/

alimentacién eléctrica de emergencia y active
cada funcién del soporte de elevacion.
Resultado: todas las funciones seleccionadas
funcionaran.

5. Entre en la plataforma y cierre la puerta.

6. En la consola de control de la plataforma,

seleccione la posicién de encendido enel
interruptor de arranque/encendido/apagado.
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Es responsabilidad del operador leer, comprender por completo y seguir todas las instrucciones y
advertencias que aparecen en este manual de funcionamiento y en el MEWP.



Pruebas de funcionamiento Seccion 2: Familiarizacion

Controlador de conduccién/direccién

1 \ Consola de control
I ‘I,, de la plataforma

| —— Punto de anclaje

Parada de emergencia

Baranda de la plataforma
Caja del manual

Punto de anclaje

)
Interruptor de pedal

Médulo de la
| — plataforma

7. Seleccione la posicién de arranque 6 del :'5 ADVERTENCIA
interruptor de arranque/encendido/apagado

del motor para encenderlo. NO utilice ningun control de la consola

de control de la plataforma sin el debido

sistema de proteccion anticaidas asegurado

a la ubicacion designada en la plataforma.

iCualquier omision incurrida en la prevencion

de este peligro podra ocasionar la muerte o
lesiones graves!

8. Baje de la plataforma.

9. En la consola de control de la base, intente
activar cada interruptor de la plataforma vy
el soporte de elevacién mientras mantiene
presionado el interruptor de habilitacién de
funcion. & ADVERTENCIA
Resultado: ninguna de las funciones de
la plataforma y los soportes de elevacion
funcionara mientras se mantenga presionado
el interruptor de habilitacion de funcién.

Asegurese de que no haya personal ni

obstrucciones en el area de prueba y que

haya suficiente espacio para que el soporte
de elevacion pueda girar.

10. Presione el boton de parada de emergencia «  Prueba de la luz parada de emergencia de la

para apagar el motor. plataforma
11. Tire del botén de parada de emergencia @ 1. Enla consola de control de la plataforma, tire
del boton de parada de emergencia :
2.4-4  Consola de control de la plataforma Resultado: la luz de parada de emergencia
debe permanecer encendida de manera
& ADVERTENCIA continua.
g Asegurese de mantener tres puntos de
S contacto al subir a la plataforma o bajar de ella.
<<
E 1. Entre en la plataforma y cierre la puerta.
g
=
2
T
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Es responsabilidad del operador leer, comprender por completo y seguir todas las instrucciones y
advertencias que aparecen en este manual de funcionamiento y en el MEWP.



Seccion 2: Familiarizacion Pruebas de funcionamiento

Parada de emergencia Controlador de conduccién/direccion

Consola de control
> de la plataforma

Baranda de la plataforma

Caja del manual

Punto de anclaje

./
Interruptor de pedal
e et

Punto de anclaje

N

Médulo de la
plataforma
*  Prueba de parada de emergencia de la plataforma 6. Sin pisar el interruptor de pedal, intente

arrancar el motor.

1. Arranque el motor seleccionando la posicién

de arranque 6 del interruptor de arranque/
encendido/apagado del motor.
Resultado: El motor arrancara.

Presione el boton de parada de emergencia

Resultado: el motor arrancara.

Con el motor en marcha y sin pisar el
interruptor de pedal, realice una prueba de
cada una de las funciones de la plataforma y
soportes de elevacion.

Resultado: las funciones de la MEWP no

: ) funcionaran.
Resultado: El motor se apagara y las

funciones de la MEWP no funcionaran. NOTA

El interruptor de pedal estd equipado con

una funciéon antibloqueo de 15 segundos,

que desactiva el interruptor de pedal si el

operador lo pisa durante 15 segundos sin
activar ninguna funcion.

*  Prueba del interruptor de pedal

1. Tire del botén de parada de emergencia ©

2. Asegurese de que el interruptor de arranque/
encendido/apagado del motor esté en la

posicién de encendido ().
3. No arranque el motor.

4. Seleccione la posicion de apagado del
interruptor de apagado/encendido del
generador (si esta incluido).

5. Piseymantenga pisado el interruptor de pedal,
e intente arrancar el motor seleccionando la

posicién de arranque del interruptor de
arranque/encendido/apagado del motor.
Resultado: el motor no arrancara.
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Es responsabilidad del operador leer, comprender por completo y seguir todas las instrucciones y
advertencias que aparecen en este manual de funcionamiento y en el MEWP.
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Pruebas de funcionamiento Seccion 2: Familiarizacion

Interruptor .de arranque/ Interruptor de alimentacion
encendido/apagado

ol motor \ / Bocina , eléctrica de emergencia

Controlador de
conduccién/direccién

g4 &

*  Pruebe el interruptor de arranque/encendido/ *  Prueba de la funcién de conduccién
apagado del motor
1. Asegurese de que la trayectoria del recorrido

1. Asegurese de que el motor esté en marcha. . .
esté despejada.

2. Seleccione la posicion de apagado @ del

interruptor de arranque/encendido/apagado 2. Asegurese de que el soporte principal
del motor. de elevacion esté en posicion replegada

y el soporte secundario de elevacién

Resultado: el motor se apagaray la consola de ’
completamente retraido.

control de la plataforma estara deshabilitada.

3. Seleccione la posicién de encendido G) del 3. Piseymantenga pisado el interruptor de pedal.
interruptor de arranque/encendido/apagado
del motor. 4. Mueva lentamente el controlador de
Resultado: la consola de control de la conducciéon/direcciéon hacia adelante
plataforma esta activada. '

4. Arranque el motor T o hacia atras § , hasta que la MEWP

empiece a moverse y vuelva a colocar el
control en la posicion del centro.

Resultado: la MEWP se movera hacia adelante
o hacia atras y luego se detendra.

¢ Prueba de la direccion

1. Tire del botén de parada de emergencia @
2. Arranque el motor seleccionando la posicién

de arranque 6 del interruptor de arranque/
encendido/apagado del motor.

Pise y mantenga pisado el interruptor de pedal.

Presione el interruptor de balancin situado

en la parte superior del controlador de

conduccién/direccién hacia la izquierda
-

—

T y hacia la derecha T .

Resultado: las ruedas de direccion giraran a
la izquierda y derecha.
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Seccion 2: Familiarizacion

Pruebas de funcionamiento

Interruptor de arranque/
encendido/apagado

del motor \

Bocina

Interruptor de alimentacion
eléctrica de emergencia

Controlador de
conduccién/direccion

*  Prueba de la velocidad de conducciéon

1. Piseymantenga pisado el interruptor de pedal.

K
2. Suba el soporte principal ? 1,2 m

sobre el nivel del suelo y mueva lentamente
el controlador de conduccién/direccion a la
posicion de plena conduccion.

Resultado: la velocidad maxima de conduccion
alcanzada sera significativamente inferior a la
velocidad de conduccién con la plataforma en
posicién replegada.

3. Baje el soporte de elevacion a la posicion
replegada.

A |

4. Extienda ? el soporte secundario de
elevacion aproximadamente 30 cm y mueva
lentamente el controlador de conduccién/
direccion hasta la posicién de conduccion
plena.
Resultado: la velocidad maxima de conduccion
alcanzada sera significativamente inferior a la
velocidad de conduccién con la plataforma en
posicién replegada.

5. Retraiga el soporte de elevacién secundario.

6. Suba el elevador aproximadamente 1,2 m
sobre el nivel del suelo.
Resultado: la velocidad maxima de conduccion
alcanzada sera significativamente inferior a la
velocidad de conduccién con la plataforma en
posicién replegada.

SJ 46AJy SJ 51AJ

Es responsabilidad del operador leer, comprender por completo y seguir todas las instrucciones y

Prueba del sistema de detecciéon de carga

1.

Presione el boton de parada de emergencia

Tire del botén de parada de emergencia @
Resultado: una vez que transcurran cuatro
segundos, la luz roja y la alarma sonora se
activaran de forma intermitente dos veces.
Esto indica que el sistema esta activo y que
no hay fallos.
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Pruebas de funcionamiento Seccion 2: Familiarizacion

Interruptor .de arranque/ Interruptor de alimentacion
encendido/apagado

ol motor \ / Bocina , eléctrica de emergencia

Controlador de
conduccién/direccién

* Prueba de la alimentacion eléctrica de ) @@ )
emergencia 5. Seleccione X _J desde el interruptor de
alimentacion eléctrica de emergencia y active
, cada palanca o interruptor de control de
& PRECAUCION funcion.
Cuando la plataforma esté funcionando Resultado: todas las funciones de direccion y
con la alimentacién eléctrica auxiliar, no de los soportes de elevacion funcionaran. Las
utilice mas de una funcién a la vez, para no funciones de conduccién no funcionaran.
sobrecargar el motor de bombeo auxiliar
de 12 voltios. *  Prueba de la bocina
NOTA 1. Presione el pulsador de la bocina P,

Para ahorrar la energia de la bateria, haga una Resultado: sonara la bocina.

prueba de cada funcién a ciclo parcial.

1. En la consola de control de la plataforma,
presione hacia dentro el botdn de parada de

emergencia @ para apagar el motor.
2. Tire del botdn de parada de emergencia ©

3. Seleccione la posicion de encendido G) del
interruptor de arranque/encendido/apagado
del motor.

4. Piseymantenga pisado el interruptor de pedal.
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Seccion 2: Familiarizacion

Pruebas de funcionamiento

Interruptor de arranque/
encendido/apagado

Bocina
del motor \ /

Interruptor de alimentacion
, eléctrica de emergencia

Controlador de
conduccién/direccion

¢ Prueba de los frenos

& ADVERTENCIA

Al soltar el pie del interruptor de pedal,

los frenos se accionaran inmediatamente,

lo cual causara que la MEWP se detenga
inmediatamente.

1. Vuelva a encender el motor.
2. Muevala MEWP a una superficie firme y plana,

para asegurarse de que haya traccion uniforme
tanto a la izquierda como a la derecha.

En el interruptor de control de nivelacion de
la plataforma, tire y seleccione la posicion
b

arriba ? para inclinar la plata‘{orma

hacia arriba o la posicion abajo ? para
inclinarla hacia abajo.

Resultado: la plataforma se inclinara hacia
arriba o hacia abajo.

Prueba del interruptor de bloqueo de diferencial

& ADVERTENCIA

Asegurese de que el soporte de elevacion esté
en posicién replegada.

Pise y mantenga pisado el interruptor de pedal
y conduzca la MEWP primero hacia adelante

: 3

T y luego hacia atras 7

Retire el pie del interruptor de pedal.
Resultado: la MEWP se detendré de
forma abrupta. Si la MEWP no se detiene
inmediatamente o se inclina hacia un lado al
detenerse, no utilice la MEWP hasta que hayan
revisado los ajustes de los frenos.

Prueba de la nivelaciéon manual de la plataforma

Pise y mantenga pisado el interruptor de pedal.

SJ 46AJy SJ 51AJ

Es responsabilidad del operador leer, comprender por completo y seguir todas las instrucciones y

Antes de activar el bloqueo de diferencial,
asegurese de colocar el controlador de
conduccién/direccion en la posicion neutra.

1. En la consola de control de la plataforma,
oErima el interruptor de bloqueo del diferencial

ala posicion de bloqueo y luego libérelo.
Resultado: la luz del diferencial debe
encenderse. El bloqueo del diferencial debe
activarse.

2. Presione el interruptor de bloqueo del

diferencial hacia atras hasta la posicién de

desbloqueo Qy luego libérelo.
Resultado: la luz del diferencial debe
apagarse.

El bloqueo del diferencial se desactivara
cuando se libere el par motor. Consulte la
Seccién 3 para obtener informacion sobre el
funcionamiento.
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Pruebas de funcionamiento Seccion 2: Familiarizacion

L J L )

@&

|
r |
» T
|
|
T

T 14 8

s '_'7/'___/ e 72
Eje oscilante bloqueado Eje oscilante desbloqueado

*  Prueba de los ejes oscilantes

& ADVERTENCIA

NO utilice ningun control de la consola

de control de la plataforma sin el debido

sistema de proteccion anticaidas asegurado

a la ubicacion designada en la plataforma.

iCualquier omision incurrida en la prevencion

de este peligro podra ocasionar la muerte o
lesiones graves!

1. Extienda el soporte de elevacion 30 cm
mientras la plataforma se encuentra sobre una
superficie plana.

Resultado: los ejes de direccion deben estar
bloqueados.

2. Gire la rueda de direccioén izquierda hasta
completar un bloque o una curva de 15 cm.
Resultado: la parte del vehiculo de la MEWP
se inclinara adecuadamente.

3. Retraiga el soporte secundario mientras la
plataforma se encuentra inclinada.
Resultado: los ejes de direccion se
desbloquearan y el chasis de la MEWP se
nivelara con el suelo.
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Seccion 2: Familiarizacion Procedimientos

2.5 Procedimiento para el uso de cabestrantes y

remolques 4. Sitde la MEWP sobre una superficie firme y nivelada.
Esta seccion contiene informacion para el operador sobre el
procedimiento de Uso de cabestrantes y remolques, asi como 5. Acune o bloquee las ruedas para evitar que LA MEWP
de liberacién manual de los frenos. ruede.
& 6.  Accione los frenos tirando hacia afuera de la valvula
ADVERTENCIA negra de restablecimiento automatico de los frenos.
Antes de proceder con el transporte mediante
cabestrante o remolque, asegulrese de que NOTA
el soporte de elevacion esté en posicion Los frenos se accionan automaticamente cuando
replegada. Un movimiento subito podria hacer los controles de la plataforma se accionan.
que la MEWP se vuelva inestable. Esto podria
ocasionar la muerte o lesiones graves. &
ADVERTENCIA
& Los frenos se deben accionar inmediatamente
ADVERTENCIA después de llegar a la ubicacion deseada.

En situaciones de emergencia en las que las
funciones de la MEWP no estén disponibles
y no se pueda bajar debido a un obstaculo,
se debe tener el maximo cuidado al desplazar
la MEWP hasta alejarla lo suficiente de dicho
obstaculo. En tales casos, la operacion
debe ser sumamente suave sin movimientos
bruscos y no debe exceder una velocidad de
50 mmy/s.

& ADVERTENCIA
Cuando empuje, arrastre/levante con
cabestrante o remolque la plataforma, no
exceda los 3,2 km/h.

& ADVERTENCIA

No arrastre o levante con cabestrante ni
remolque la MEWP en una pendiente de mas
del 45 % (traccion a las 4 ruedas).

& ADVERTENCIA

No arrastre/levante con cabestrante ni
remolque la MEWP en una pendiente ni
frene de repente el vehiculo que efectua el
remolque. No tire de la MEWP cuesta abajo
cuando esta enganchada a un cabestrante.

1. Antes de arrastrar/levantar con cabestrante o remolcar
una MEWRP, retraiga, baje y sitie completamente
el soporte de elevacién sobre las ruedas traseras,
alineadas en direccion a la trayectoria del recorrido.

2. Libere el freno manualmente (consulte la Seccion 2.5-1).
3. Retire las cufas o bloqueos de las ruedas y arrastre/

levante con cabestrante o remolque la MEWP hasta la
ubicacion correspondiente.
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Procedimientos

2.5-1 Para liberar manualmente los frenos
Los frenos deben liberarse manualmente antes de remolcar
o0 arrastrar/levantar con cabestrantes la plataforma.

& ADVERTENCIA
No libere los frenos manualmente si la MEWP
esta en una pendiente.

1. Asegurese de que la MEWP se encuentre sobre suelo
nivelado. Acune o bloquee las ruedas para evitar que
la MEWP ruede.

2. Gire el interruptor de desconexion principal a la posicion
de apagado O

& PRECAUCION

No utilice la energia hidraulica sin accionar
el freno.

3. Localice la valvula de paso en el lado interior de la
bomba de impulsiéon. Desvie la bomba de impulsion
aflojando el vastago de la valvula (elemento 1 con una
marca de pintura amarilla) dos vueltas a la izquierda.

7 H OH ©
Ik alf

Figura 2-7. Vélvula de paso de la transmision
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& PRECAUCION

iNo suelte los frenos antes de desconectar
el motor!

Presione hacia dentro el piston negro de la valvula de
freno (elemento 2).

Figura 2-8. Colector de freno

Accione la bomba de mano roja (elemento 3)
lentamente presionando la perilla hacia dentro y hacia
fuera, hasta sentir una firme resistencia. El freno esta
ahora liberado.

& ADVERTENCIA
Los frenos se deben accionar inmediatamente
después de llegar a la ubicacion deseada.
Consulte la Seccion 2.5 para obtener
informacion sobre cémo reacoplar los frenos.

SJ 46AJ y SJ 51AJ
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Seccion 2: Familiarizacion

2.6 Procedimientos de descenso de emergencia
Esta seccién contiene informacién para el operador sobre
como utilizar el sistema de descenso de emergencia. Este
sistema permite que la plataforma baje en caso de una
emergencia o fallo del motor.

& ADVERTENCIA

No haga funcionar la unidad de potencia
de emergencia si se excede la capacidad
de la plataforma. La unidad de potencia de
emergencia se puede utilizar para liberar la
plataforma de una obstruccion que hubiera
desencadenado la condicion de sobrecarga.

En la consola de control de la base:

1. Asegurese de que el motor esté apagado.

2. Tire del botdn de parada de emergencia @

3. Seleccione la posicion de base ﬁﬁ o la posicién de
plataforma /g del interruptor de llave.

4. Seleccione la posicién de alimentacion eléctrica de

emergencia @!@ del interruptor de arranque/
habilitacion de funciones/alimentacion eléctrica de
emergencia y active la funcién deseada del soporte de
elevacion.

SJ 46AJy SJ 51AJ

Es responsabilidad del operador leer, comprender por completo y seguir todas las instrucciones y

Procedimientos

En la consola de control de la plataforma:

1.

Asegurese de que el motor esté apagado.
Tire del bot6n de parada de emergencia @

Seleccione la posicion de encendido@ del interruptor
de arranque/encendido/apagado del motor.

Pise y mantenga pisado el interruptor de pedal.

Seleccione @!—‘@ desde el interruptor de alimentacion
eléctrica de emergencia y active la funcion que desea
del soporte de elevacion.

NOTA
Si la plataforma esta sobrecargada en el modo
de trabajo, el descenso de emergencia soélo
esta disponible desde los controles de la base.

skYfAcCK
Pagina 41

advertencias que aparecen en este manual de funcionamiento y en el MEWP.

7

>
=
=
>
=
B
(=]
o
4




Notas

sKY/ACK
Pagina 42

SJ 46AJy SJ 51AJ



Seccion 3: Funcionamiento

3.0

Operacion

Esta seccién contiene la informacion necesaria para utilizar
la MEWP. Es importante que el usuario lea y comprenda esta
seccion antes de utilizar la MEWP,

3.1 Generalidades

Para que esta MEWP permanezca en buenas condiciones
de funcionamiento, es importante que el operador posea
las cualificaciones necesarias y siga el programa de
mantenimiento e inspeccién indicado en esta seccion.

3.1-1

Cualificaciones del operador
SOLAMENTE se DEBERA permitir operar una MEWP a
personal debidamente instruido y autorizado.

El uso seguro de esta MEWP requiere que el operador
comprenda las limitaciones y advertencias, los
procedimientos operativos y la responsabilidad del
operador por el mantenimiento. Por lo tanto, el operador
debe comprender y estar familiarizado con este Manual
de operacion, sus advertencias e instrucciones y todas
las advertencias e instrucciones sobre la MEWP.

El operador debe estar familiarizado con las reglas
de trabajo del empleador y las reglamentaciones
correspondientes del gobierno, asi como ser capaz
de demostrar la capacidad de entender y utilizar esta
marcay modelo de MEWP en presencia de una persona
cualificada.

3.1-2 Responsabilidad del operador por el

mantenimiento

& ADVERTENCIA

El mantenimiento lo debe llevar a cabo

personal competente, con la debida formacion

y familiarizado con los procedimientos
mecanicos.

El uso de una MEWP que no cuente con un

mantenimiento adecuado o que no esté en

buenas condiciones de funcionamiento puede
ocasionar la muerte o lesiones graves.

SJ 46AJy SJ 51AJ

3.1-3

3.1-4

Generalidades

El operador debe asegurarse de que la MEWP haya
sido mantenida e inspeccionada adecuadamente antes
de usarla.

El operador debe asegurarse de que en el
compartimiento de almacenamiento resistente a la
intemperie de la MEWP haya una copia legible y
completa del Certificado de Inspeccién y Prueba en
todo momento.

El operador debe llevar a cabo todas las inspecciones
diarias que se encuentran en la Tabla 4.7, incluso si
el operador no fuera directamente responsable del
mantenimiento de la MEWP.

Programa de mantenimiento e inspeccion.
Los puntos de inspeccidon cubiertos en la Tabla 4.7
indican las zonas de laMEWP que deben ser mantenidas
o inspeccionadas y la frecuencia con la que debe
realizarse el mantenimiento y las inspecciones.

El propio entorno operativo de la MEWP puede afectar
al programa de mantenimiento.

& ADVERTENCIA

Utilice piezas y componentes originales o
equivalentes aprobados por el fabricante
para la MEWP.

Inspecciones del propietario

Es responsabilidad del propietario organizar inspecciones
diarias, trimestrales (o cada 150 horas) y anuales de la MEWP.
Consulte la Tabla 4.7 para obtener informacién sobre las zonas
e intervalos de mantenimiento e inspeccion recomendados.
En una etiqueta (o rétulo) situada cerca de la consola de
control de la base, en la cubierta, se lleva un registro de las
inspecciones anuales. Consulte la Tabla 4.3 de este manual.

NOTA
Los requerimientos de inspeccion pueden variar.
Los duefnos deben cumplir con las normas y
leyes locales.
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Componentes principales Seccion 3: Funcionamiento

3.2 Componentes principales

Consola de control de la plataforma

Soporte secundario de elevacion

Plataforma

Riel con traccién mecanica Soporte principal de elevacion

Cilindro de elevacion

Elevador

Cilindros del
elevador

Compartimiento

/ de control

Consola de

Compartimiento
del motor

Base

Soporte de elevacion articulado SKYJACK
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3.3 Modulos principales
La MEWP esta compuesta por cuatro modulos principales:
base, torreta, conjunto de soportes y plataforma

3.3-1 Base

La base es un conjunto rigido de piezas soldadas que
forman una sola unidad. Los modelos equipados con motor
de doble combustible tienen a cada lado cintas de soporte
para un tanque de propano. El eje trasero funciona con un
motor hidraulico y tiene frenos aplicados a resorte y liberados
hidraulicamente. El eje delantero se maniobra mediante un
cilindro hidraulico. El eje trasero esta acoplado al eje delantero
mediante un eje de mando.

3.3-2 Torreta

Para los nimeros de serie 95001105 a 95002084, la torreta
gira 360 grados de forma continua. Para los nimeros de serie
95002085 y superiores, la torreta gira 355 grados de forma no
continua. Sobre la torreta se encuentran dos compartimientos.
Uno contiene el motor, las bombas hidraulicas y la bateria.
El eje oscilante esta en el centro de la torreta debajo del
soporte principal. El otro compartimiento contiene la consola
de control de la base, el colector hidraulico principal, las
valvulas de funcionamiento y los depdsitos hidraulico y de
combustible.

3.3-3 Conjunto del soporte de elevacion

El conjunto del soporte de elevacion consiste en un elevador,
en un soporte telescopico secundario de elevacion y en el
soporte principal de elevacion. El elevador esta instalado en la
torreta con el soporte telescédpico principal fijado al elevador.
El mecanismo del elevador utiliza dos cilindros hidraulicos
de doble accién con valvulas de retencién para controlar el
movimiento vertical. Los modelos AJ estan equipados con
un brazo de elevacion de 152 cm, controlado por un cilindro
hidraulico de doble accion.

3.3-4 Plataforma

La plataforma consta de una superficie de plataforma
antideslizante que permite tener visibilidad a través de la
plataforma y de una estructura de tubos altos (barandas) de
acero de 110 cm, con tubos centrales (barandas intermedias)
y apoyos para el pie de 15 cm. Puede acceder a la plataforma
a través de una puerta oscilante a un costado del sistema
de barandas. La plataforma aérea puede girar en cualquier
direccion. En la plataforma también se encuentra una toma
de salida de CA opcional.

SJ 46AJy SJ 51AJ

Modulos principales

3.4 Placa de identificacion del numero de serie
La placa de identificacién del nimero de serie, ubicada en la
parte trasera de la MEWP, muestra lo siguiente:

¢ Numero de modelo

¢ Numero de serie

¢ Capacidades maximas

¢ Numero maximo de personas admisible en la plataforma
¢ Méaxima fuerza manual

* Peso de la MEWP

e Altura méxima para conducir

e Altura maxima de la plataforma
e Presién del sistema

¢ Presién de elevacion

e Carga méaxima de las ruedas

¢ Velocidad maxima del viento

e Tension

¢ Inclinacién maxima del chasis

skYfACK
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3.5 Identificacion de los componentes
Las siguientes descripciones se proporcionan Unicamente
con el fin de identificacion, explicacion y ubicacion.

3.5-1 Caja para almacenar el manual
Esta caja resistente a la intemperie esta
instalada en la consola de control de
la plataforma. Contiene el manual de
funcionamiento, la declaracién CE y otra
documentacién importante. EI manual de
funcionamiento de esta marca y modelo de
MEWP debe permanecer con la MEWP y
guardarse en esta caja.

3.5-2 Alarma de movimientos

Esta alarma produce un sonido audible cuando se activa
cualquier funcién de la MEWP. En las MEWP con ciertas
opciones, esta alarma va acompafnada por una luz ambar
intermitente.

3.5-3 Salida de CA en la plataforma (si esta incluida)
Esta toma de corriente es una fuente de alimentacién de
corriente alterna para su uso en la plataforma. La salida se
encuentra en el lado derecho de la consola de control de la
plataforma y el enchufe se encuentra en la seccion central
trasera de la torreta.
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3.5-4 Bloqueo de la torreta para transporte
Este dispositivo de bloqueo esta situado en la torreta.

Figura 3-1. Bloqueo de la torreta para transporte

1. Perno de retencion de bloqueo de la torreta para
transporte: este perno de retencion se utiliza para
fijar en posicion de bloqueo o desbloqueo durante el
transporte.

2. Bloqueo de la torreta para transporte: este dispositivo
de retencion se utiliza para bloquear la torreta en
posicién fija solamente durante su envio como
mercancia.

Consulte la Seccién 3.10-2 para obtener informacion sobre
cémo bloquear la torreta.
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3.6 Identificacion de los componentes
(equipamiento/accesorios opcionales)

Las siguientes descripciones se proporcionan Unicamente

con el fin de identificacion, explicacion y ubicacion.

3.6-1 Accesorio de arranque en frio (si esta incluido)
El cable para calentamiento de la bateria/aceite hidraulico
se encuentra en el compartimiento del motor, cerca de la
bateria. Este cable puede ser enchufado a la salida de CA
por lo menos 4 horas antes de encender el motor cuando la
temperatura cae por debajo de los -10 °C.

3.6-2 Luz intermitente de color ambar

(si esta incluida)
La luz intermitente de color ambar esta situada en la parte
superior de la torreta de la MEWP. Esta luz destella cuando
se activa la funcién del soporte de elevacién. Funciona de
forma conjunta con la alarma de movimiento.

NOTA
El peso combinado del anclaje, los paneles, los
ocupantes y las herramientas no debe exceder
la capacidad nominal de la plataforma.

SJ 46AJy SJ 51AJ

Identificacion de los componentes

skYfACK
Pagina 47



Responsabilidad del operador

3.7 Responsabilidades del operador
Es responsabilidad del operador llevar a cabo lo siguiente
antes de iniciar su turno de trabajo:

1. Inspecciones visuales y diarias de mantenimiento

e tienen como fin detectar cualquier dano de los
componentes del equipo antes de poner en
funcionamiento la MEWP.

¢ serealizan antes de que el operador realice las pruebas
de funcionamiento.

& ADVERTENCIA

Cualquier fallo al detectar y reparar cualquier

dano existente o piezas sueltas o faltantes

puede causar el funcionamiento no seguro
del equipo.

2. Pruebas de funcionamiento

e tienen como fin detectar cualquier averia antes de poner
en funcionamiento la MEWP.

IMPORTANTE
El operador debe comprender y seguir paso
a paso las instrucciones para realizar una
prueba de todas las funciones de la MEWP.

El operador debe hacer una copia de la Lista de verificacion
(consulte la Tabla 4.8) y completar las inspecciones visuales
y diarias de mantenimiento, ademas de las secciones de
pruebas de funcién segun los elementos descritos en la
Seccion 2.3 y en la Seccién 2.4.

IMPORTANTE
Si se detecta cualquier dano o cambio no
autorizado en relacién con el estado normal
de fabrica de la MEWP, se le debe colocar
un cartel o rétulo que indique que esta fuera
de servicio.

Solo un técnico debidamente cualificado puede realizar
cualquier reparacion necesaria de la MEWP. Una vez
completadas las correspondientes reparaciones, el operador
debe volver a realizar las inspecciones visuales y diarias de
mantenimiento, asi como las pruebas de funcionamiento.

Solo un técnico debidamente cualificado debe realizar

cualquier inspeccion planificada de mantenimiento (consulte
la Tabla 4.7).
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Precalentamiento del sistema hidraulico para climas

frios
& ADVERTENCIA

Se debe tener cuidado cuando se opere la

MEWP a bajas temperaturas. Las temperaturas

frias pueden afectar al rendimiento de la

MEWRP. El frenado y otras funciones pueden
volverse mas lentas.

& PRECAUCION

Asegurese de que el aceite hidraulico de
todo el sistema se haya calentado antes
de usar la MEWP a temperaturas bajas.
Si no se sigue esta advertencia, podrian
ocurrir movimientos inesperados, danos del
producto, muerte o lesiones graves.

Funciones del soporte de elevacion:

& ADVERTENCIA

Cuando eleve la plataforma aérea tenga en
cuenta las obstrucciones aéreas u otros
posibles peligros en torno a la MEWP.

- Haga funcionar el motor a bajas revoluciones.

- Suba, baje, extienda y retraiga el soporte de
elevacion varias veces hasta que el soporte de
elevacion funcione a un nivel de rendimiento
aceptable.

Funciones de conduccion:

& ADVERTENCIA

Asegurese de que no haya personal u
obstrucciones en la trayectoria del recorrido,
incluyendo los puntos ciegos.

- Haga funcionar el motor (si se aplica) a bajas
revoluciones.

- Conduzca la MEWP lentamente hacia adelante y
hacia atras varias veces hasta que la respuesta del
frenado demuestre un rendimiento seguro.

SJ 46AJ y SJ 51AJ



Seccion 3: Funcionamiento

3.8 Arranque y funcionamiento

Lea con atencion y comprenda completamente todo
este Manual de funcionamiento y todos los rétulos
de advertencia e instruccion presentes en la MEWP
(consulte la Seccion 5: rétulos) en la MEWP.

& ADVERTENCIA

NO opere esta MEWP sin la debida autorizacion

y capacitacion. Cualquier omision incurrida en

la prevencion de este peligro podra ocasionar
la muerte o lesiones graves.

Antes de utilizar la MEWP, siga estos pasos:

1. Inspecciones visuales y diarias de mantenimiento
(consulte la Seccion 2.3)

2. Pruebas de las funciones (consulte la Seccién 2.4)

Inspeccion del lugar de trabajo:

Es responsabilidad del operador llevar a cabo una
inspeccion del lugar de trabajo y evitar las siguientes
condiciones peligrosas:

* agujeros o desniveles

e zanjas abiertas o pequenos terraplenes

* obstrucciones en el suelo, protuberancias o
desechos/escombros

e obstrucciones aéreas

* cables eléctricos, mangueras y conductores de
alto voltaje

e ubicaciones peligrosas

» firmeza inadecuada de la superficie para soportar
todas las fuerzas de carga de la MEWP

e condiciones climatoldgicas inadecuadas (incluido
el viento)

* la presencia de personal no autorizado

e otras posibles condiciones que no garanticen la
seguridad

& ADVERTENCIA

El operador no debe usar ninguna MEWP que:

* no parezca estar funcionando correctamente.

* haya sido danada o parezca tener piezas gastadas
o que faltan.

* tenga alteraciones o modificaciones no aprobadas
por el fabricante.

* tenga dispositivos de seguridad que hayan sido
alterados o inhabilitados.

* se encuentre rotulada o bloqueada para no ser
utilizada o para ser reparada.

Cualquier omision incurrida en la prevencion de estos
peligros podria ocasionar la muerte o lesiones graves.
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3.8-1

3.8-2

Para activar la consola de control de la base

& ADVERTENCIA

Asegurese de mantener tres puntos de
contacto (apoyo) al entrar en la plataforma o
salir de ella.

Entre en la plataforma y cierre la puerta.

En la consola de control de la plataforma, tire del botdn
de parada de emergencia ©

En el compartimiento del motor, gire el interruptor de
desconexion de la alimentacion eléctrica principal a la

posicion de encendido I

En la consola de control de la base, gire el interruptor
de llave para base/apagado/plataforma a la posicién

de base :
Tire del bot6n de parada de emergencia @

Seleccione la posicién de arranque 6 del interruptor
de arranque/habilitacion de funciones/alimentacion
eléctrica de emergencia hasta que el motor arranque.

& ADVERTENCIA

NO fuerce demasiado el pulsador de arranque.
Si el motor no arranca tras varios intentos,
consulte con un técnico de reparacion.

& PRECAUCION

Espere hasta que el motor se caliente durante
varios minutos a baja velocidad antes de
aplicar carga.

Para girar la plataforma utilizando la consola
de control de la base

Active y mantenga activo el interruptor de activacion

de funcion @ presionandolo hacia la derecha.

Presione el interruptor de rotacion de la plataforma a

la posicién izquierdaT o0 derecha #,. Para detenerlo
suelte el interruptor.
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3.8-3  Para girar la torreta utilizando la consola de
control de la base

& ADVERTENCIA

Cuando gire la torreta, asegurese de que

en la trayectoria de rotacion (incluidos los

puntos ciegos) no haya ni personal ni otras
obstrucciones.

1. Active y mantenga activo el interruptor de activacién

de funcién presionandolo hacia la derecha.
2. Presione el interruptor de rotacién de la plataforma a la

posicion izquierda =
suelte el interruptor.

oderecha #,.Paradetenerlo

NOTA
La torreta se puede girar 360 grados de forma continua
(si estaincluida esa funcion). Consulte la Seccion 3.3-2.

3.8-4  Para mover el brazo hacia arriba o hacia abajo
utilizando la consola de control de la base

1. Active y mantenga activo el interruptor de activacién

de funcién @ presionandolo hacia la derecha.

2. Presione el interruptor de subida/bajada del brazo a

1
la posicion de subida ﬁ— o bajada ﬁ‘f . Para

detenerlo suelte el interruptor.
3.8-5 Para mover el elevador hacia arriba o hacia
abajo utilizando la consola de control de la
base

1. Active y mantenga activo el interruptor de activacion
de funcion @ presionandolo hacia la derecha.

2. Presione el interruptor de subida/bajada del elevador

by
a la posicién de subida g 0 bajada gTD Para

detenerlo suelte el interruptor.

sKkYfACK
Pagina 50

Seccion 3: Funcionamiento

3.8-6  Para subir o bajar el soporte principal de
elevacion utilizando la consola de control de la
base

1. Active y mantenga activo el interruptor de activacion
de funcion @ presionandolo hacia la derecha.

2. Presione el interruptor del sopor‘;e principal de elevacién

a la posiciéon de ascenso gl o0 de descenso

A
5.. Para detenerlo suelte el interruptor.

3.8-7  Para desplegar o replegar el soporte secundario
de elevacion utilizando la consola de control de
la base

1. Active y mantenga activo el interruptor de activacion

de funcién @ presionandolo hacia la derecha.

2. Presione el interruptor de extensidn/retraccion del
soporte secundario de elevacion a la posicion de

Ay 4+ _
extensiénf oretraccién§ . Para detenerlo

suelte el interruptor.

3.8-8  Para nivelar la plataforma manualmente
utilizando la consola de control de la base

1. Active y mantenga activo el interruptor de activacion
de funcién @ presionandolo hacia la derecha.

2. Presione el interruptor de control de nivelacién de la
pIataforTa a la posicion de subida ?l o bajada

? . Para detenerlo suelte el interruptor.

SJ 46AJ y SJ 51AJ



Seccion 3: Funcionamiento

3.8-9  Para operar la plataforma utilizando el
interruptor de alimentacion eléctrica de
emergencia en la consola de control de la base

Este interruptor es de tipo accion momentanea. Permite
que todas las funciones, excepto la funcién de conduccion,
funcionen en caso de un fallo del motor. Consulte la
Seccion 2.6 para informarse sobre el procedimiento de
descenso de emergencia.

3.8-10 Para activar la consola de control de la
plataforma

1. En el compartimiento del motor, gire el interruptor de
desconexién de la alimentacion eléctrica principal a la

posicion de encendido I

2. En la consola de control de la base, gire el interruptor
de llave para base/apagado/plataforma a la posicién

de plataforma .

3. En la consola de control de la base, tire del botdn de
parada de emergencia @

& ADVERTENCIA

Asegurese de mantener tres puntos de
contacto (apoyo) al entrar en la plataforma o
salir de ella.

& ADVERTENCIA

NO utilice ninglin control de la consola de

control del operador sin el debido sistema

de proteccion anticaidas asegurado en

la ubicacion designada en la plataforma.

Cualquier omision incurrida en la prevencion

de este peligro podra ocasionar la muerte o
lesiones graves.

4, Entre en la plataforma y cierre la puerta.

5. Asegure las cuerdas del arnés de cuerpo entero de cada
ocupante a los aros para cuerdas de la plataforma.

SJ 46AJy SJ 51AJ

Arranque y funcionamiento

En la consola de control de la plataforma, tire del boton
de parada de emergencia @

Pulse y mantenga pulsada la posicién de arranque @
del interruptor de arranque/encendido/apagado hasta
que se encienda el motor.

/1\ ADVERTENCIA

NO fuerce demasiado el pulsador de arranque.
Si el motor no arranca tras varios intentos,
consulte con un técnico de reparacion.

NOTA
El motor no arrancara si mantiene pisado el
interruptor de pedal.

Seleccione las revoluciones por minuto (RPM) del motor
utilizando el interruptor de velocidad de aceleracion:
alto o bajo\2).

& ADVERTENCIA

NO conduzca ni gire la MEWP si la posicion de la
plataforma no permite ver claramente la base.

La zona de trabajo debe ser acordonada/senalizada
para mantenerla despejada de otro personal o
equipo.
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Para conducir hacia adelante o retroceder

& PRECAUCION

Cuando se encuentre en la plataforma y
esté situada sobre un eje, la direcciéon de
orientacion es hacia adelante.

3.8-11

1. Pise y mantenga pisado el interruptor de pedal.

2. Presione y mantenga presionado el controlador de
conduccidén/direccion en la posicion de conduccién
1

hacia adelante T o hacia atras §

3. Suelte la palanca del controlador para detenerlo.

& PELIGRO

La orientacion de conduccion puede cambiar
si la torreta se gira 90 grados fuera del centro
de la posicion normal de conducciéon (mas
o menos cuando el soporte de elevacion se
gira mas alla de la rueda trasera). No se podra
reorientar la conducciéon mientras se esté
conduciendo y girando hasta que se suelte
la palanca (joystick) durante 6 segundos o
cuando se suelte el interruptor de pedal.
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3.8-12 Para hacer girar las ruedas

1. Pise y mantenga pisado el interruptor de pedal.

2. Presione el interruptor de balancin situado en la parte
superior deLgontroIador de conduccién/direccion hacia

la posicién T para girar a la izquierda o a la posicion
b

T para girar a la derecha.

NOTA
La conduccion y la direccion pueden estar
activas al mismo tiempo.

3.8-13 Para mover el brazo hacia arriba o hacia
abajo utilizando la consola de control de la
plataforma

1. Pise y mantenga pisado el interruptor de pedal.

2. Seleccione en el interruptor de subida/bajada del brazo

1
la posicion ﬁ- para subir el brazo o la posicion
0
ﬁ para bajar el brazo. Para detenerlo suelte el

interruptor.

3.8-14 Para mover el elevador hacia arriba o hacia
abajo utilizando la consola de control de la
plataforma

1. Pise y mantenga pisado el interruptor de pedal.

2. Seleccione en el interruptor de subida/bajada del

0
elevador la posicion §= para subir el elevador o

4
la posicion ﬁgﬂ para bajarlo. Para detenerlo suelte
el interruptor.

3.8-15 Para desplegar o replegar el soporte
secundario de elevacion utilizando la consola
de control de la plataforma

1. Pise y mantenga pisado el interruptor de pedal.

2. En el interruptor de palanca de extension/retraccion del
soporte secundario de elevacion, seleccione la posicion

=0 + 0
g para desplegar el soporte o la posicion ﬁ
para replegarlo. Para detenerlo suelte el interruptor.
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3.8-16 Para girar la plataforma utilizando la consola
de control de la plataforma
1. Pise y mantenga pisado el interruptor de pedal.

2. En el interruptor de rotacion de la plataforma, seleccione

la posicion = para girar la plataforma a la izquierda o la

posicion %, para girarla a la derecha.

3.8-17 Para nivelar la plataforma manualmente
utilizando la consola de control de la
plataforma

1. Pise y mantenga pisado el interruptor de pedal.

2. En el interruptor de control de nivelacion de la

plataforma, tire y seleccione la posicion arriba ?
para inclinar la plataforma hacia arriba o la posicion

abajo ? para inclinarla hacia abajo.

3.8-18 Para subir o bajar el soporte principal de

elevacion utilizando la consola de control de
la plataforma
1. Pise y mantenga pisado el interruptor de pedal.

2. Presione y mantenga presionado el controlador de

X
soporte de elevacion/torreta en la posicion ? para
subir el soporte principal de elevacién o en la posicion

&5 parabajarlo.

3. Suelte la palanca del controlador para detenerlo.
3.8-19 Para hacer sonar la bocina

1. Presione el pulsador de la bocina =3 para que suene.
Suelte el pulsador para que deje de sonar la bocina.
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3.8-20 Para girar la plataforma utilizando la consola

de control de la torreta

& ADVERTENCIA

Cuando gire la torreta, aseglrese de que

en la trayectoria de rotacion (incluidos los

puntos ciegos) no haya ni personal ni otras
obstrucciones.

1. Pise y mantenga pisado el interruptor de pedal.

2. Presione y mantenga presionado el controlador de

elevacion/torreta en la posicion &  para girar hacia la

derecha o en la posicion = para girar a la izquierda.
3. Suelte la palanca del controlador para detenerlo.

NOTA
La torreta se puede girar 360 grados de forma continua
(si estaincluida esa funcién). Consulte la Seccién 3.3-2.
3.8-21 Para operar la plataforma utilizando el
interruptor de alimentacion eléctrica de
emergencia en la consola de control de la
plataforma

Este interruptor es de tipo accion momentanea. Permite
que todas las funciones, excepto la funcién de conduccion,
funcionen en caso de un fallo del motor. Consulte la
Seccidén 2.6 para informarse sobre el procedimiento de
descenso de emergencia.
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3.8-22a Para activar el interruptor de bloqueo del
diferencial
1. Pise y mantenga pisado el interruptor de pedal.

2. En la consola de control de la plataforma, pulse el

interruptor de bloqueo del diferencial hasta

la posicion de bloqueo y luego suéltelo.

3.8-22b  Para desactivar el interruptor de bloqueo del
diferencial

1. Asegurese de que la trayectoria del recorrido esté
despejada.

2. Pise y mantenga pisado el interruptor de pedal.

3. Presione el interruptor de bloqueo del diferencial hacia

atras a la posicion de desbloqueo y luego suéltelo.

NOTA
Para desactivar el mecanismo de bloqueo del diferencial,
puede que sea necesario liberar el par motor. Esto puede
lograrse mediante las funciones de conduccion (direcciones
de alternancia) o direccion (direcciones de alternancia).

3.8-23 Procedimiento de parada

1. Retraiga completamente los soportes de elevaciéon y
baje la plataforma.

2. Presione el botén de parada de emergencia @ situado
en la consola de control de la plataforma y la consola
de control de la base.

3. Gire el interruptor de llave para base/apagado/
plataforma a la posicién de apagadoo. Retire la llave.

4. Gire el interruptor de desconexion de la alimentacion
eléctrica principal a la posicién de apagado O

Para las MEWP con opcién de arranque en frio/invierno:

NOTA
En caso de que la temperatura ambiente sea
inferior a -10°C, asegurese de que la MEWP
esté estacionada cerca de una toma de CA.

5. Enchufe el calentador de bateria/calentador de aceite

hidraulico a una salida de CA por lo menos durante 4
horas antes de encender el motor.
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3.8-24 Generador hidraulico (si esta incluido)

Para arrancar el generador hidraulico:
1. Asegurese de que el motor esté en marcha.

2. En el control de la plataforma, gire el interruptor de
encendido/apagado del generador a la posicion de
encendido .

Para restaurar el funcionamiento normail:

1. En el control de la plataforma, gire el interruptor de
encendido/apagado del generador a la posicion de

apagado O

NOTA
Si se apaga el motor, se apagara el generador.
Las funciones normales del soporte de
elevacion permaneceran inhabilitadas mientras
el generador esté encendido.
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3.9 Procedimiento de reabastecimiento de
combustible

Esta seccion contiene informacion para el operador sobre el

procedimiento de carga de combustible normal en el motor.

IMPORTANTE
Antes de utilizar la MEWP, asegurese de que
disponga de suficiente combustible para el
uso previsto.

& ADVERTENCIA
El no acatamiento de las siguientes
precauciones de seguridad podria ocasionar
la muerte o lesiones personales graves:

e Tenga suma precaucion cuando reponga
combustible en las MEWP.

* Antes de proceder al reabastecimiento de
combustible, asegtrese de que el motor
y todos los sistemas estén apagados.

e Cargue combustible a la MEWP
solamente en una zona bien ventilada,
alejada de llamas vivas y otras fuentes de
ignicion, autorizada por su empleador y
supervisor.

& ADVERTENCIA

No fume en las zonas donde se estacionen
las MEWP o se cargue combustible a ellas.
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Combustible normal (gaséleo)

IMPORTANTE
Use solo gasolina sin plomo.

Asegurese de que el motor y todos los sistemas estén
apagados y que los botones de parada de emergencia
estén presionados.

Abra el compartimiento de control y retire la tapa del
depdsito de combustible.

Vierta con cuidado el combustible en el depdsito de
combustible, asegurandose de que no se produzcan
derrames.

Coloque la tapa del depdsito correctamente.

Asegurese de que no haya fugas en el sistema de
combustible.

Limpie cualquier derrame de combustible.

Deseche el material usado para limpiar el combustible
en un recipiente aprobado.
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Carga/descarga

3.10 Carga/descarga

Familiaricese con todos los reglamentos nacionales,
estatales/provinciales y locales que rijan el transporte de las
MEWP.

Solo personal cualificado debera operar el MEWP durante
la carga/descarga.

Asegurese de que la capacidad del vehiculo y las correas,
cadenas, elevadores, etc. del equipo de carga sean
suficientes como para soportar el peso maximo de la MEWP.

Elvehiculo de transporte debe estacionarse en una superficie
nivelada y debe asegurarse para evitar que el mismo ruede
mientras la MEWP esta siendo cargada o descargada.

3.10-1 Carga y sujecion de la plataforma

1. Bloquee la torreta utilizando el bloqueo de la torreta
para transporte (consulte la Seccién 3.10-2).

2. Gire la llave del interruptor de llave a la posicidon
de apagado O y retire la llave antes de realizar el

Seccion 3: Funcionamiento

Gire el interruptor de desconexién de emergencia
de la alimentacién eléctrica principal a la posicién de

apagado O

Acune o bloquee las ruedas de la MEWP (en caso
necesario).

Retire cualquier elemento suelto.

Fije la MEWP a la superficie del vehiculo de
transporte utilizando los puntos de anclaje o sujecion
(consulte la Figura 3-2).

Fije el soporte de elevacién para evitar su movimiento
de lado a lado utilizando la parte inferior situada entre
el extremo inferior del soporte y la plataforma. No
use demasiada fuerza de presion sobre el soporte de
elevacion cuando lo asegure.

& ADVERTENCIA

Inspeccione la MEWP para detectar si hay
algun elemento suelto o no asegurado.

transporte.
NOTA
En caso de carga/descarga mediante el uso de
un cabestrante, consulte la Seccion 2.5.
(RN, (AR
.Wl?{"//'_'/ ‘ (il rAridrids.
IR NN
IibrdrArdidss 1iAEArAr A
Figura 3-2. Puntos de anclaje/sujecion
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3.10-2 Bloqueo de la torreta

1.

Asegurese de que la torreta esté en una posicion en
la que el tubo de bloqueo de la torreta para transporte
(elemento 1, Figura 3-3) quede alineado con uno de
los dos puntos de bloqueo de la placa de bloqueo de
rotacion de la torreta.

Saque el pasador de retencion de bloqueo de la torreta
(elemento 2, Figura 3-3). Baje el bloqueo de la torreta
ala posicion de bloqueo y vuelva a insertar el pasador
de retencién de bloqueo.

3.10-3 Levantamiento de la plataforma

NOTA
levantar
importante que

Si fuera preciso
muy

la MEWP es
los dispositivos de

levantamiento se enganchen solamente a
los puntos para levantamiento designados
(consulte la Figura 3-4).

Carga/descarga.

& ADVERTENCIA

Utilice cadenas con suficiente capacidad de
carga para soportar el peso de la MEWP.

Coloque el soporte de elevacion en posicion replegada,
centrado entre las ruedas de direccion. Bloquee
la torreta utilizando el pasador de bloqueo de la
torreta para transporte (consulte la Seccién 3.10-2) en
el punto para transporte (consulte la Figura 3-3).

Gire el interruptor de desconexion principal a la
posicion de apagado O.

Retire cualquier elemento suelto.
Ajuste los puntos de levantamiento adecuadamente

para evitar danos a la MEWP y para que se mantenga
nivelada.

Punto de transporte

Linea
central

—

; 1.346 mm 1.346 mm | oy 150 mm
% J
Figura 3-4. Puntos de levantamiento
NOTA: El centro de gravedad varia segtin las diferentes opciones.
7,
SJ 46AJ y SJ 51AJ SK«;ACK

Pagina 57



Inclinaciéon del vehiculo

3.11 Inclinacion del chasis

Esta seccién contiene informacién para el operador sobre
como reposicionar la plataforma tras su posicién de
inclinacion.

IMPORTANTE
Cuando el soporte de elevacion esta alzado
o desplegado, solamente se debe operar la
MEWP sobre superficies firmes y niveladas.

& ADVERTENCIA

Si la MEWP se inclina y hace que la alarma

suene, es necesario bajar la plataforma

completamente y replegarla inmediatamente.

Las funciones de conduccién no estan

disponibles cuando la alarma de inclinacion
se activa.

Figura 3-4. Plataforma cuesta arriba

sKkYfACK
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Seccion 3: Funcionamiento

3.11-1 Plataforma cuesta arriba

Sila MEWP se inclina con la plataforma cuesta arriba (consulte
la Figura 3-4), siga los pasos descritos a continuacién para
recolocar la plataforma en posicion bajada y retraida.

1. Retraiga completamente el soporte principal de
elevacion.

2. Baje completamente el elevador.

3. Retraiga completamente el soporte de elevacion
secundario.

4. Conduzca hasta una superficie firme y nivelada.

3.11-2 Plataforma cuesta abajo

Sila MEWP se inclina con la plataforma cuesta abajo (consulte
la Figura 3-5), siga los pasos descritos a continuacién para
recolocar la plataforma en posicion bajada y retraida.

1. Retraiga completamente el soporte de elevacién
secundario.

2. Baje completamente el elevador.

3. Retraiga completamente el soporte principal de
elevacion.

4. Conduzca hasta una superficie firme y nivelada.

Figura 3-5. Plataforma cuesta abajo
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Seccion 3: Funcionamiento

Diagrama 3.1 Diagrama de dimensiones y alcance (SJ 46AJ)

Diagramas

1676

Metros

1372

1219 ek

1067t

10—t

pr—

91ummt

14,10m

i)
£
L 5 1,33
- .39 m [ h ]
e m— ,a‘s Lo2sm
SJ 46AJy SJ 51AJ

Figura 3-7. Dimensiones (46AJ)

178°
+=-0,76 m--|
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Diagramas Seccion 3: Funcionamiento

Diagrama 3.2 Diagrama de dimensiones y alcance (SJ 51AJ)

Metros
—

Figura 3-8. Diagrama de alcance (51AJ)

i

=,
oy

o

Figura 3-9. Dimensiones (51AJ)

SJ 46AJ y SJ 51AJ
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Seccién 3: Funcionamiento Diagramas

Diagrama 3.3 Diagrama de oscilacion del eje

& ADVERTENCIA

No eleve la plataforma aérea en modo de trabajo si no se encuentra sobre una superficie firme y nivelada.

[ ] Oscilacién del eje libre (modo de conduccién): velocidad max. de conduccién de 7,7 km/h.

/] Oscilacion del eje bloqueada (modo de trabajo): velocidad max. de conduccion de 0,8 km/h.

Figura 3-10. Oscilacién del eje

skYfACK
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Seccion 4 Tablas
1

Tabla 4.1 Caracteristicas estandar y opcionales

MODELO | SJ 46A) | S 51A)

EQUIPO ESTANDAR

Alimentacién eléctrica de emergencia de 12 voltios de CC

Brazo de 1,52 m

Controles de la base

Controles de la plataforma

Sensor de continuidad de direccién y conduccién

Motor diésel

Proteccién antirreinicio del motor

Neumaéticos rellenos de espuma

Traccién en cuatro ruedas

Controles de funcién y conduccion a velocidad variable

Calentadores de bujias incandescentes

Sistema de deteccion de carga

Liberacién manual de frenos

Bocina del operador

Eje oscilante (direccion)

Plataforma de 183 x 76 cm (puerta lateral)

Puerta de entrada trasera con bisagra a resorte

D% N S N I N N I N N (N I N O N N I N I N I N O N N R N
D% N N I N I N N I N N (N I N N I N I N I N I N O N N R N

Freno aplicado a resorte y liberado hidraulicamente

EQUIPO OPCIONAL

Generador hidraulico de 3500 W v v
Cable de toma de corriente en la plataforma v v
Linea de presion de aire a la plataforma v v
Plataforma 152 x 76 cm (puerta lateral) v v
Alarma de movimiento para todas las funciones v v
Silenciador catalitico (nivel 1) v v
Kit de encendido para climas frios (diésel) v v
Luz intermitente de color ambar v v
Luz de trabajo para la plataforma v v
60635AB-CE
sKkYfACK
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Tablas

Tabla 4.2a Especificaciones y caracteristicas

MODELO S] 46A) SJ51A)
©
2 © £ Largo total de la plataforma (exterior) 152.cm /183 cm 152cm /183 cm
EES
S g Profundidad total de la plataforma (exterior) 76 cm 76 cm
En funcionamiento 16,1 m 17,6 m
[ Plataforma elevada 14,1 m 156 m
=]
=
< Conduccion Se puede conducir a cualquier altura| Se puede conducir a cualquier altura
Torreta 2,06 m 2,06 m
3 Total con la plataforma 6,35 m 71m
S
S Base y neuméticos 29m 29m
2 Exterior, neumaticos estandar 229m 2,29 m
o
5: Torreta 1,8m 1,8m
o
§ Peso (con neumaticos de espuma) 6.500 kg 7.300 kg
Rotacion de la plataforma 178 grados 178 grados
Alcance horizontal 7,54 m 9,03 m
Alcance horizontal en altura maxima 2,47m 2,86 m
Distancia entre ejes 2,03m 2,03m
360 grados continuos 360 grados continuos
Rotacion de la torreta (si viniera provista) (si viniera provista)
Consulte la seccién 3.3-2. Consulte la seccién 3.3-2.
Inclinacion posterior de la torreta 0 0
Pendiente maxima abordable 45 % 45 %
Distancia al suelo entre las ruedas 0,27 m 0,27 m
Bloqueo de diferencial activado 3,83m 3,83 m
Interior
Radio Bloqueo de diferencial desactivado 2,48 m 2,48 m
de giro Bloqueo de diferencial activado 6,45m 6,45 m
Exterior
Bloqueo de diferencial desactivado 515m 5,15m
© Tension del sistema 12V CC 12V CC
.E Tipo Plomo/acido Plomo/acido
(]
Arranque en frio (amperios) 950 A 950 A
Subida del soporte principal de elevacion 26 a 32 segundos (aprox.) 26 a 32 segundos (aprox.)
Bajada del soporte principal de elevacion 26 a 32 segundos (aprox.) 26 a 32 segundos (aprox.)
o
‘E’ Soporte de elevacion arriba 23 a 29 segundos (aprox.) 23 a 29 segundos (aprox.)
E Soporte de elevacion abajo 28 a 34 segundos (aprox.) 28 a 34 segundos (aprox.)
c
% Extension del soporte secundario de elevacién 8 a 14 segundos (aprox.) 12 a 18 segundos (aprox.)
c
"E Plegado del soporte secundario de elevacion 16 a 21 segundos (aprox.) 23 a 29 segundos (aprox.)
]
§ Subida del brazo 34 a 44 segundos (aprox.) 34 a 44 segundos (aprox.)
E Bajada del brazo 18 a 28 segundos (aprox.) 18 a 28 segundos (aprox.)
[ — ——
Rotacion de torreta - 3602 a la izquierda
(completamente replegado) 90 a 110 segundos (aprox.) 90 a 110 segundos (aprox.)
Giro de la plataforma - completo 15 a 25 segundos (aprox.) 15 a 25 segundos (aprox.)
o c
§ g Velocidad de conduccién (maxima, replegada) 7,7 km/h 7,7 km/h
]
2332
% 5 Velocidad de conduccién (maxima, elevada) 0,8 km/h 0,8 km/h
> o
122AF-CE
s SJ 46AJ y SJ 51AJ
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Seccion 4 Tablas
1
Tabla 4.2b Especificaciones y caracteristicas
MODELO | NELY.Y | S)51A)
Tipo de motor Deutz D2011L03i
Tipo de combustible Gasoleo
Capacidad del depdsito de combustible 64 L
Llenado con aceite o o
g de fabrica estandar -18°C a +45°C SAE 15W-40 API CF/CG/CH-4
o
a . -
. p ?pg".’" de acelte -29°Ca +32°C SAE 5W-30 API CF/CG/CH-4
s @ lubricacion en frio Limites de temperatura
° .
i6 i icaci6 ambiente
= | Opoidn de aceite de lubricacion -40°C a +45°C SAE OW-40 API CF/CG/CH-4
para climas articos
Productos alternativos aprobados| Consulte el manual del motor
Capacidad de recoleccion de aceite lubricante 55L
Tipo Shell Tellus T46
.g Aceite recomendado Limites de temperatura del | Temp. ambiente funci6n. +45°C
] aceite y funcionamiento | Temp. max. Del aceite +93°C
=]
= Productos alternativos aprobados Chevron Rykon MV
.% (Nota: Las temperaturas de arranque en frio/invierno pueden mejorar con opciones de Skyjack. Mobilfluid 424
2 Consulte con su centro de servicio técnico de Skyjack mas cercano). Esso Univis N46
Capacidad del tanque hidraulico 91L
Nivel de presion acustica (ISO 3744) 71 dB(A)
Nivel de presion acustica (LAFeq) en la plataforma 78 dB(A)
Nivel garantizado de potencia acustica (ISO 4871) 102 dB
La aceleracion de la vibracion a la cual esta sujeto el cuerpo del operador no excede los 0,5 m/s2
123AE-CE
SJ 46AJ y SJ 51AJ 4
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Tablas

Seccion 4
Tabla 4.3 Registro de inspeccion anual del propietario
I | || Numero de modelo: Numero de serie:
[=——1
x / 20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20
*% W ?h saviincse

1001AB

Esta pegatina estd situada en el médulo de tijera. Debe rellenarse una vez que se haya realizado la inspeccion anual.
No utilice la plataforma aérea si no se ha registrado una inspeccion en los Ultimos 6 meses.

llustracion

Descripcion

| =

Fecha de inspeccion

- 15

Firma del inspector

sKkYjACK
Pagina 66

SJ 46AJ y SJ 51AJ



Seccion 4
1

Tablas
Tabla 4.4 Especificaciones de neumaticos/ruedas
| S] 46A) | S]51A]
Tamano del neumatico 30,5cmx41,9cm 30,5cm x41,9cm
Tipo Relleno de espuma Relleno de espuma
Clasificacion de capas de neumatico 10 10
Par de apriete de rueda 393,2 Nm 393,2 Nm
60639AC-CE
IMPORTANTE
Para el funcionamiento correcto del diferencial de cada eje, las cuatro ruedas deben tener siempre el mismo
tamano de neumatico instalado. Si no se cumple este requisito, disminuira la durabilidad de los diferenciales
y se limitara la movilidad general de la MEWP.
Tabla 4.5 Capacidades maximas de la plataforma
| S] 46A) S 51A]
. 227 kg 227 kg
Capacidad total *
2 personas 2 personas
Viento maximo 12,5 m/s 12,5 m/s
Fuerza lateral maxima 400N 400 N
60640AB-CE
Z
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Tablas Seccion 4

Tabla 4.6 Presion de carga sobre el suelo

Peso bruto de la Carga total de la plataforma aérea
plataforma
MODELO e
SJ 46AJ (configuracion estandar) 6.727 3.315 856 10,1
SJ 51AJ (configuracion estandar) 7.527 3.640 940 11,0
60641AC-CE

® Configuracion estandar = traccion a las 4 ruedas + eje oscilante + neumaticos de espuma de
30,5cmx41,9cm

® Peso bruto de la plataforma aérea = peso + capacidad de la plataforma

® PCL (presion concentrada localmente): es una medida de la manera en que la banda de rodamiento de la
rueda de la plataforma aérea hace presion sobre las zonas en contacto directo con el suelo. El revestimiento
del suelo (baldosas, alfombra, etc.) debe poder soportar valores mayores a los indicados en la tabla anterior.

® PUG (presion uniforme general): es una medida del valor medio de la carga que ejerce la plataforma aérea
sobre toda la superficie directamente debajo de ella. La estructura (vigas, etc.) de la superficie sobre la que
funcionara la plataforma debe poder soportar valores superiores a los indicados en la tabla anterior.

NOTA:
La PCL o PUG que puede soportar una superficie individual varia de estructura a estructura y generalmente la
determina el ingeniero o arquitecto para esa estructura en particular.

Presion concentrada localmente (PCL): Presion uniforme general (PUG):
Area de la huella identificada mediante prueba. Area de la base = largo x ancho
Carga de las ruedas Peso de la MEWP + capacidad
PCL = - PUG = -
Area de la huella Area de la base

Ancho de
la hase

—— Longitud de la base —

& ADVERTENCIA
Mezclar neumaticos de diferentes tipos o usar neumaticos de tipos diferentes a los suministrados
originalmente con este equipo puede afectar adversamente la estabilidad de la plataforma. Por ello, reemplace
los neumaticos unicamente con el tipo exacto aprobado por Skyjack. La operacién de la plataforma con
neumaticos que no sean los aprobados y que no estén en buenas condiciones puede ocasionar lesiones
graves o incluso la muerte.

f .
SK«;ACK SJ 46AJ y SJ 51AJ
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Seccion 4 Tablas
1

Mantenimiento general
Antes de intentar cualquier trabajo de reparacion, desconecte la bateria girando el interruptor de desconexion de

la alimentacién eléctrica principal hacia la posiciéon de apagado O El mantenimiento preventivo es el tipo de
mantenimiento mas sencillo y econdémico.

Tabla 4.7 Programa de mantenimiento e inspeccién

Frecuencia Diariamente Iaasn;:;e:;aas Anualmente Frecuen mente I:s";:?::r:s Anualmente
Inspecciones visuales y diarias de mantenimiento Brazo
|R6tulos A Soporte de elevacién
|Elementos eléctricos A Cilindros A
|Interruptores limitadores A Placas antidesgaste A
Elementos hidraulicos A Mangueras A
Compartimiento del motor Riel con traccion mecanica A B*t
Interruptor de desconexion de la alimentacién A ipami / i
eléctrica principal Calentador de bateria/calentador de aceite hidraulico A
Bateria A (si viniera equipado)
Indicador de carga A Luz de trabajo (si estd incluida) A
Filtro de presion alta A Luz intermitente de color ambar (si esta incluida) A
Bombas hidraulicas A Pruebas de funcionamiento
Silenciador y escape A Prueba del interruptor de desconexion de la A
Bandeja pivotante del motor A alimentacion eléctrica principal
Nivel de aceite del motor A Prueba del indicador de carga A
Filtro de aire del motor A Consola de control de la base
Fugas de combustible A Prueba de la luz de parada de emergencia de la base A
Compartimiento de control Prueba de parada de emergencia de la base A
Consola de control de la base A Prueba del interruptor de habilitacion de funcion y de A
Depésito hidraulico A B*T todas las funciones de los soportes de elevacion
Aceite hidraulico A Prueba de autonivelacion de la plataforma A
Freno y colectores principales A Prueba de alimentacion eléctrica de emergencia A
Unidad de alimentacion eléctrica de emergencia A Prueba del interruptor de llave para base/apagado/ A
Depdsito de combustible A plataforma
Fugas de combustible A Consola de control de la plataforma
Base Prueba de la luz parada de emergencia de la plataforma A B*t
Bloqueo de la torreta para transporte A Prueba de parada de emergencia de la plataforma A
Eje de direccion A Prueba del interruptor de pedal A
Conjunto del cilindro oscilante A Prueba del interruptor de habilitacion del motor A
Conjunto del cilindro de direccion A Prueba de direccion A
Barra de acoplamiento A Prueba de la funcion de conduccion A
Conjunto de rueda/neumatico A Prueba de la velocidad de conduccién A
Manuales A Prueba del sistema de deteccion de carga A
Médulo de la plataforma A Prueba de alimentacion eléctrica de emergencia A
Consola de control de la plataforma A Prueba de la bocina A
Actuador giratorio A Prueba de los frenos A
Célula de carga A Prueba de nivelacién manual de la plataforma A
Brazo A Prueba del interruptor de bloqueo de diferencial A
Prueba de los ejes oscilantes A
60642AD-CE

A: realizacion de la prueba de funciones e inspecciones visuales y diarias de mantenimiento. Consulte la Seccion 2.3 y la Seccién 2.4 de este manual.

B: realizacion de la inspeccién de mantenimiento programada. Consulte el manual de mantenimiento y servicio técnico.

*: el mantenimiento lo debe llevar a cabo Unicamente personal competente, con la debida formacion y familiarizado con los procedimientos mecanicos.

+: Consulte el sitio web de Skyjack en www.skyjack.com para ver los boletines de servicio técnico mas recientes antes de proceder a la inspeccion trimestral o anual.

& ADVERTENCIA

Utilice piezas y componentes originales o aprobados por el fabricante para la MEWP.
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Tablas

Tabla 4.8 Lista de verificacion del operador

Numero de serie:

skYjACK

LISTA DE VERIFICACION DEL OPERADOR

Modelo:

Lectura del medidor de horas:

Nombre del operador (en letra imprenta):

Fecha:

Hora:

Seccion 4
1

Firma del operador:

Cada elemento debe ser inspeccionado utilizando como referencia la seccién correspondiente del Manual de funcionamiento de Skyjack.
A medida que termine la inspeccién de cada elemento, ponga una marca en la casilla correspondiente.

S - SATISFACTORIA

F - FALLO ENCONTRADO

R - REPARADO

N/A - NO ES APLICABLE (NO CORRESPONDE)

FRECUENCIA DE LA INSPECCION

[ DIARIAMENTE

O FRECUENTEMENTE
O ANUALMENTE

O SEMESTRAL

INNA[STFIR

N/Al S| F[R

Inspecciones visuales y diarias de mantenimiento

Soporte de elevacion

Rétulos Cilindros
Elementos eléctricos Placas antidesgaste
Interruptores limitadores Mangueras

Elementos hidraulicos

Riel con traccion mecanica

Compartimiento del motor

Equipamiento/accesorios opcionales

Interruptor de desconexién de la alimentacion eléctrica
principal

Calentador de bateria/calentador de aceite hidraulico
(si viniera equipado)

Bateria

Luz de trabajo (si estd incluida)

Indicador de carga

Luz intermitente de color ambar (si estd incluida)

Filtro de presion alta

Pruebas de funcionamiento

Bombas hidraulicas

Silenciador y escape

Prueba del interruptor de desconexion de la

alimentacion eléctrica principal

Bandeja pivotante del motor

Prueba del indicador de carga

Nivel de aceite del motor

Consola de control de la base

Filtro de aire del motor

Prueba de la luz de parada de emergencia de la base

Fugas de combustible

Prueba de parada de emergencia de la base

Compartimiento de control

Consola de control de la base

Prueba del interruptor de habilitacién de funcion y de
todas las funciones de los soportes de elevacion

Depésito hidraulico

Prueba de autonivelacién de la plataforma

Aceite hidrdulico

Prueba de alimentacion eléctrica de emergencia

Freno y colectores principales

Unidad de alimentacion eléctrica de emergencia

Prueba del interruptor de llave para base/apagado/
plataforma

Depdsito de combustible

Consola de control de la plataforma

Fugas de combustible

Prueba de la luz parada de emergencia de la plataforma

Base

Prueba del botdn de parada de emergencia

Bloqueo de la torreta para transporte

Prueba del interruptor de pedal

Eje de direccion

Prueba del interruptor de habilitacién del motor

Conjunto del cilindro oscilante

Prueba de direccion

Conjunto del cilindro de direccion

Prueba de la funcidn de conduccién

Barra de acoplamiento

Prueba de la velocidad de conduccién

Conjunto de rueda/neumético

Prueba del sistema de deteccién de carga

Manuales

Prueba de alimentacion eléctrica de emergencia

Médulo de la plataforma

Prueba de la bocina

Consola de control de la plataforma

Prueba de los frenos

Actuador giratorio

Prueba de nivelacion manual de la plataforma

Célula de carga

Prueba del interruptor de bloqueo de diferencial

Brazo

Prueba de los ejes oscilantes

sKkYjACK
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Nota:

60643AD-CE

Haga una copia de esta hoja o visite el sitio en Internet de Skyjack en:
www.skyjackinc.com para obtener una copia imprimible

de esta hoja.
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Seccion 4 Tablas
1

Tabla 4.9 Declaraciéon de conformidad de la CE

Declaracion de conformidad de la CE

Nosotros, SKYJACK INC., declaramos bajo nuestra responsabilidad exclusiva, que el producto, plataforma de
trabajo mavil con tipo de elevacion

Numero de modelo: [*] Numero de serie: [*]

al que hace referencia esta declaracion, cumple con las siguientes directivas:

Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE
Con la guia de la Norma Europea Armonizada EN280:2013

Organismo notificado: [*]
Certificado de prueba de tipo CE N.©: [*]
Directiva 2000/14/EC: [*]
Directiva 2004/108/CE

En base a la norma europea armonizada EN13309:2000.
Laboratorio de pruebas: [*]

Persona autorizada para compilar el Archivo técnico de construccion:

[*]

Lugar de emisién:

[*]

Nota: En caso de modificacion no autorizada, esta declaracion queda nula.

Prueba y validacion: Calidad:

[*] Para obtener més informacién, consulte la version en inglés de la Declaracién de conformidad proporcionada
con su MEWP.

sKkYfACK
Pagina 71

SJ 46AJy SJ 51AJ



Notas

sKY/ACK
Pagina 72

SJ 46AJy SJ 51AJ



Seccion 5: Rotulos Leyenda del rétulo

Levenda del rétulo

Seguridad Rojo
Seguridad Rojo indica PELIGRO.

Seguridad Naranja indica ADVERTENCIA, | Seguridad Naranja

N 4

Seguridad Amarillo

Seguridad Amarillo indica PRECAUCION.

Seguridad Verde indica descenso de Seguridad Verde

emergencia.

Seguridad Azul

Seguridad Azul indica informacién sobre
seguridad.

skYfAcCK
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Roétulos

Seccion 5

Lado del motor

N.2 llustracion del rétulo

Descripcion

rvad

Conexion del suministro de CA

Aqui se conecta el suministro de CA.

Peligro de aplastamiento del cuerpo

Peligro: riesgo de aplastamiento del cuerpo.

2
Puntos de anclaje/sujecion
Use solo estos puntos para el anclaje/sujecion.
3
Peligro de aplastamiento
Peligro: riesgo de aplastamiento.
4
skY{ACK —-
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Seccion 5 Rétulos

Lado del motor (continuacion)

° )

lP L
[+]

5 )
0 4 5
- SpaRR)
Q
7 2 3
N.2 llustracion del rétulo Descripcion

Advertencia: no modificar

No altere o inhabilite los interruptores limitadores u otros dispositivos de

seguridad.

5
Logotipo de Skyjack
Skyjack

6

Numero de modelo*

Identificador de producto
*El niUmero de modelo varia y puede que no sea el mostrado.

4IRSV 6N

7,
SJ 46AJ y SJ 51AJ SK‘/JACK
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Roétulos

Seccion 5

Compartimiento del motor

N.2 llustracion del rétulo

Descripcion

Procedimiento de remolque/empuje/arrastre-levantamiento con
cabestrante
Consulte el manual de operacion.

—_

No o

10.

11.

Bloquee o acune las ruedas para evitar que la MEWP se mueva.
Gire el interruptor de desconexion de la alimentacion eléctrica
principal a la posicién de apagado.

En el lado del motor:

Localice la vélvula de paso (marcada con color amarillo) en el lado
interior de la bomba de impulsion.

Gire la valvula de paso de forma horizontal utilizando pinzas o una
llave inglesa de 7 mm a 90 grados (a derechas).

En el lado del tanque hidraulico:

Ubique la valvula de freno y la bomba.

Presione la perilla negra.

Bombee presionando el botdn rojo hacia dentro y hacia fuera,
hasta sentir una firme resistencia o hasta que en el medidor (si esta
incluido) aparezca el valor 21 bar. El freno quedara asi liberado.

A) Retire los bloqueos de las ruedas.

B) Empuje/remolque/levante hasta la ubicacioén deseada.
Bloquee o acune las ruedas para evitar que la MEWP se mueva.
En el lado del tanque hidraulico:

Restablezca los frenos tirando hacia afuera del botén negro.

En el lado del motor:

Cierre la valvula de paso rotandola 90 grados (a la izquierda) hasta
la condicién normal (plana es paralela al eje de mando).

NOTA
Antes de la operacion, asegurese de que todos los
bloqueos hayan sido retirados de las ruedas.
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Seccion 5 Rétulos

Compartimiento de control
(continuacion)

N.2 llustracion del rétulo Descripcion

Puntos para levantamiento y anclaje/sujecion

Utilizar solo estos puntos para el levantamiento o anclaje/sujecion de la

Especificaciones de las ruedas

Consulte el manual para informarse sobre el tipo, la desalineacién, la
presion y la torsion de las ruedas.

3
Carga de las ruedas*
Indica la carga nominal de las ruedas.
*La carga de las ruedas varia segun las diferentes MEWP.
4
Y,
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Roétulos Seccion 5

Compartimiento de control (continuacién)

0

T

5 \
Ul

N.2 llustracion del rétulo Descripcion

Neumatico relleno de espuma

m Indica uso de neuméticos rellenos de espuma.

Nivel de potencia acustica

Nivel maximo garantizado de potencia acustica.
“CE”

&) L
dB
. (i (é \ Etiqueta de clasificacion CE

Desconexion de la alimentacion eléctrica principal

Palanca de desconexion de la alimentacion eléctrica principal.

Advertencia: no modificar

No altere o inhabilite los interruptores limitadores u otros dispositivos de
9 seguridad.
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Secciéon 5 Rétulos

Lado trasero: base

o ——
| L J L J [
N.2 llustracion del rétulo Descripcion
4x4 (si viniera provista)
Identificador de producto: traccién en las 4 ruedas.
1
Placa del nimero de serie*
Identificacion y especificaciones del producto.
*La placa del numero de serie varia y puede que no sea la mostrada.
[ — M Conde
| —
Whaal el ﬁ
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Roétulos

Seccion 5

Compartimiento de control

12

° o
.lTl. 11

N.2 llustracion del rétulo Descripcion
Procedimiento de remolque/empuje/arrastre-levantamiento con
cabestrante
Consulte el manual de operacion.
1. Bloquee o acufe las ruedas para evitar que la MEWP se mueva.
2. Gire el interruptor de desconexién de la alimentacion eléctrica
principal a la posicién de apagado.
En el lado del motor:
3. Localice la valvula de paso (marcada con color amarillo) en el lado
interior de la bomba de impulsion.
4. Gire la valvula de paso de forma horizontal utilizando pinzas o una
llave inglesa de 7 mm a 90 grados (a derechas).
A - E En _eI lado d,el tanque hidraulico:
e 5. Ubique la valvula de freno y la bomba.
: 6. Presione la perilla negra.

1 7. Bombee presionando el boton rojo hacia dentro y hacia fuera,
hasta sentir una firme resistencia o hasta que en el medidor (si esta
incluido) aparezca el valor 21 bar. El freno quedara asi liberado.

8. A) Retire los bloqueos de las ruedas.
B) Empuje/remolque/levante hasta la ubicacion deseada.
9. Bloquee o acune las ruedas para evitar que la MEWP se mueva.
En el lado del tanque hidraulico:
10. Restablezca los frenos tirando hacia afuera del botén negro.
En el lado del motor:
11. Cierre la valvula de paso rotandola 90 grados (a la izquierda) hasta
la condicién normal (plana es paralela al eje de mando).
NOTA
Antes de la operacion, asegurese de que todos los
bloqueos hayan sido retirados de las ruedas.
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Seccion 5

Rétulos

Compartimiento de control (continuacion)

N.2 llustracion del rétulo

Descripcion

2 D@

Nivel de aceite hidraulico

Indica el nivel minimo/maximo de aceite.

INEEL

Puntos para levantamiento y anclaje/sujecion

Utilizar solo estos puntos para el levantamiento o anclaje/sujecion de la
plataforma.

Especificaciones de las ruedas

Consulte el manual para informarse sobre el tipo, la desalineacién, la
presion y la torsion de las ruedas.

4
Carga de las ruedas*
Indica la carga nominal de las ruedas.
5 *La carga de las ruedas varia segun las diferentes MEWP.
Y
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Roétulos

Seccion 5

Compartimiento de control (continuacién)

12

N.2 Descripcion
Neumatico relleno de espuma
6 Indica uso de neumaticos rellenos de espuma.
Nivel de potencia acustica
7 Nivel méximo garantizado de potencia acustica.
“CE”
8 Etiqueta de clasificaciéon CE
No fumar
9 No fumar cerca de esta ubicacion.
Diésel
10 D Usar solo combustible diésel.
Mantenimiento de los puntos de engrase
11 @ Consultar el manual de mantenimiento y servicio técnico || para
obtener informacion sobre cémo lubricar la MEWP.
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Secciéon 5

Rétulos

Compartimiento de control (continuacion)

llustracion del rétulo

Descripcion

12

Oy
Ol
O

R

5’%

i

Wy

Consola de control de la base
Presione de nuevo el disyuntor %ﬁ para su restablecimiento. Seleccione y mantenga

seleccionado para activar la luz intermitente de cédigo de error de la unidad de
control del motor (ECU).

Lea el Manual de funcionamiento .
Seleccione ﬁaﬁ para habilitar la consola de control de la base, o para apagar el motor
o para habilitar la consola de control de la plataforma.

Presione la parada de emergencia @ para parar el motor y desactivar los controles.

> =
Seleccione gﬂ para desplegar el soporte secundario de elevacién o ﬁzﬂpara
replegarlo.

Seleccione & para girar la plataforma a la izquierda o T para girarla a la derecha.

% '
Seleccione Eﬁ':. para inclinar la plataforma hacia arriba o ?A para inclinarla
hacia abajo.

1
Seleccione E—ﬂ para subir el brazo o @D para bajarlo.

Seleccione ~ paragirar la torreta a la izquierda o ‘5 para girarla a la derecha.

1 \
Seleccione gﬂ para subir el elevador o la posicion (?:. para bajarlo.
x ¥
Seleccione Eﬂl para subir el soporte principal de elevacién o ﬁ‘:. para bajarlo.
Presione y mantenga presionado 6 para arrancar el motor.
Presione y mantenga presionado @ para habilitar las funciones de control de la base.

Con el motor apagado, presionar y mantener presionado @3!1® para habilitar la unidad

de alimentacion eléctrica de emergencia para @ el descenso de emergencia.
No haga funcionar la unidad de potencia de emergencia si se excede la capacidad de

la plataforma @@

SJ 46AJy SJ 51AJ
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Roétulos Seccion 5

Lado del control

|
Gy C g .
o
57 5
)
1 5

N.2 llustracion del rétulo Descripcion
Peligro de aplastamiento del cuerpo
Peligro: riesgo de aplastamiento del cuerpo.

1

Inspeccion anual
Antes de poner en funcionamiento la plataforma de trabajo, asegurese

2 de que haya tenido una inspeccién anual.

A= [ [ [ [

Procedimiento de descenso de emergencia
En caso de emergencia, seguir el procedimiento detallado en el rétulo

3 para bajar la plataforma.
Peligro de aplastamiento
Peligro: riesgo de aplastamiento.

4

skYfACK :
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Secciéon 5 Rétulos

Lado del control (continuacion)

N.2 llustracion del rétulo Descripcion

Puntos de anclaje/sujecion

@/ E % % [I Use solo estos puntos para el anclaje/sujecion.
e
A = =

Numero de modelo*

Identificador de producto
*E| nUmero de modelo varia y puede que no sea el mostrado.

Logotipo de Skyjack

Skyjack
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Rétulos Seccion 5
Plataforma
ez
J
i
h [ .|::
N.2 llustracion del rétulo Descripcion
Capacidad de la plataforma: funcionamiento en suelo nivelado*
_ Carga nominal de trabajo cuando se opera sobre suelo nivelado. La
E]“' . kg carga nominal de trabajo incluye el peso tanto del personal, como del
1 15 material, y la cantidad maxima de personas para cada configuracion.
No exceda el peso total ni el nUmero maximo de personas. Distribuya la
carga uniformemente en la plataforma.
*La capacidad de la plataforma varia segun cada MEWP.
Inspeccion diaria del operador.
LR Consulte el Manual de funcionamiento. Realizar la inspeccion visual y las
2 pruebas de funcionamiento al inicio de cada turno. Consulte la Tabla 4.7,
) Programa de mantenimiento e inspeccion.
Carga nominal horizontal
No exceder la carga lateral indicada. Operacién solo a la velocidad
3 indicada (o inferior) del viento.
No usar joyas
Precaucioén: no usar joyas.
4
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Secciéon 5 Rétulos

Plataforma (continuacion)

®_

N.2 llustracion del rétulo Descripcion

Advertencia: no pisar

‘& @ Advertencia de no pisar.
1

Anclaje de arnés

Aqui va el cinturén de seguridad o las cuerdas del arnés.

Caja del manual

Indica la ubicacién del Manual de funcionamiento.

Capacidad de la plataforma: funcionamiento en suelo nivelado*

Carga nominal de trabajo cuando se opera sobre suelo nivelado. La
@TT . kg carga nominal de trabajo incluye el peso tanto del personal, como del
4 ( 1b) material, y la cantidad maxima de personas para cada configuracion.
No exceda el peso total ni el nUmero maximo de personas. Distribuya la
carga uniformemente en la plataforma.

*|a capacidad de la plataforma varia segun cada MEWP.
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Roétulos Seccion 5

Plataforma (continuacion)

[

i
sstar—H—()

N.2 llustracion del rétulo Descripcion

Identificacion de peligro

Consulte la Seccion 1: Reglas de seguridad. Antes de iniciar el
funcionamiento, se debe leer y comprender la informacion detallada

5 sobre los peligros asociados.
AWPT: “iEnganchelo!”
=& Click It!
6 W Indica concientizacién sobre el uso del arnés para todo el cuerpo.

Numero de modelo*
7 Identificador de producto
*El niUmero de modelo varia y puede que no sea el mostrado.

Carga nominal horizontal

8 -@- | No exceder la carga lateral indicada. Operacién solo a la velocidad
indicada (o inferior) del viento.

N{ b { mph)

mis
| kmih)

Logotipo de Skyjack

Skyjack

skY{ACK
Pagina 88

SJ 46AJ y SJ 51AJ



Secciéon 5 Rétulos

Plataforma (continuacion)

N.2 llustracion del rétulo Descripcion

Peligro de aplastamiento
Peligro: riesgo de aplastamiento.

1
Advertencia: no modificar
No altere o inhabilite los interruptores limitadores u otros dispositivos de
seguridad.

2
Habilitacion del interruptor de pedal (encendido/apagado)
Pise y mantenga pisado el interruptor de pedal para habilitar la funcion

@ de la plataforma.
3 O |
Y
SJ 46AJ y SJ 51AJ SK«-’AC K

Pagina 89



Roétulos

Seccion 5

Consola de control de la plataforma

N.2 llustracion del rétulo

Descripcion

Bujias de precalentamiento/Arranque del motor
Seleccione @ para encender las bujias de precalentamiento.
Mantenga presionado el interruptor en la posicion 6 ara arrancar el
motor y luego devuélvalo a la posicion de encendido é; seleccione la
posicion @ para apagar el motor.

Seleccione para encender el generador hidraulico o O para apagarlo.

EMERGENCY LOWERING
PROCEDURE

Procedimiento de descenso de emergencia

Siga el procedimiento indicado en el rétulo para bajar la plataforma.

Parada de emergencia/bocina
Presione = para hacer sonar la bocina.

Lea el Manual de funcionamiento .

Presione la parada de emergencia@ para parar el motor y desactivar los
controles.

Controles del motor/Unidad de energia de emergencia

Seleccione @%@ para habilitar la unidad de energia de emergencia.
Seleccione par motor bajo « —» al conducir sobre una superficie

nivelada o par motor alto &= = al conducir en una pendiente.

Seleccione velocidad alta de aceleracién del motor @ o velocidad
baja de aceleracion del motor 6

Seleccione {G} para activar el bloqueo de diferencial o % para

desactivar el bloqueo de diferencial.
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Secciéon 5

Rétulos

Consola de control de la plataforma (continuacion)

N.2 llustracion del rétulo Descripcion

Controlador del soporte de elevacion/torreta

Presionar y mantener presionado el controlador en esta direccién & paragirarlatorretaala
5 izquierda o en <, para girarla a la derecha. X

Presionar y mantener presionado el controlador en esta direccién g%zl para subir el soporte

¥

principal de elevacién o §=l para bajarlo.

Controles del soporte de elevacion/brazo/plataforma

Seleccione ¥ para girar la plataforma a la izquierda o %, para girarla a la derecha.

b ’

Seleccione gl para inclinar la plataforma hacia arriba o la posicion ? para

6 inclinarla hacia abajo
e -+
Seleccione g para extender el soporte secundario de elevacién o gﬂ para retraerlo.
0
Seleccione ﬁ- para subir el brazo o ﬁﬂ para bajarlo.
* & v

Seleccione f para subir el elevador o la posicién §=ﬂ para bajarlo.

Controlador de conduccion/direccion -

Presione el interruptor de balancin en esta direccion T para conducir a la izquierda o en la

b )

7 direccion T para conducir a la derecha. i

Presione y mantenga presionado el controlador en esta direccion T para conducir hacia adelante

o en ladirecciéon 7 para conducir hacia atrés.
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Roétulos

Seccion 5

Lado delantero: base

2 3 4
N.2 llustracion del rétulo Descripcion
Peligro de aplastamiento del cuerpo
Peligro: riesgo de aplastamiento del cuerpo.
1
Placa del nimero de serie*
apadcsc,
Mool mvmten Bata it o pe .z e .
| I Identificacion y especificaciones del producto.
) e e o % *|a placa del nimero de serie varia y puede que no sea la mostrada
o) T Tl vl
‘Whaai losd ﬁ
4x4 (si viniera provista)
Identificador de producto: traccion en las 4 ruedas.
3
Conexion del suministro de CA
Aqui se conecta el suministro de CA.
‘ @mé@ 5 = |
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